
东莞全自动三次元 海克斯康三次元

产品名称 东莞全自动三次元 海克斯康三次元

公司名称 东莞市长安欧准特精密机械经营部

价格 100.00/台

规格参数 品牌:海克斯康
型号:CROMA系列

公司地址 东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20

联系电话 86-076985330465 13631709005

产品详情

采用海克斯康为 croma 专业打造的
idc-ⅰ控制系统.21项误差空间修正技术和自动调偕功能.从而保证了机器的动态性能和测量精度,  
软件为业界标杆的pc-dmis basic (/pc-dmis premium).功能强大.易学高效. [产品特点]  
�全铝技术.横梁与z 轴采用表面阳极化航空铝合金.温度一致性极佳,并降低了运动部件的质量.减少测量机
在高速运行时的惯性,      �三轴导轨均采用高精度自洁式空气轴承.运动更平稳.导轨永不受磨损,  
�三轴均采用高精度欧洲进口光栅尺,    �各运动轴均采用直流伺服驱动.确保运动的平稳和准确,  
�x 向采用精密三角梁专利技术.相比矩形横梁.重心更低.质量刚性比最佳.运动更加可靠,    �z 向采取
获得专利的气动平衡技术.采用柔性悬挂系统.避免了轴向运动和传动系统之间的干涉问题.提高了测量机
的精度和长期稳定性,    �采用海克斯康为 croma 专业打造的
idc-ⅰ控制系统.21项误差空间修正技术和自动调偕功能.从而保证了机器的动态性能和测量精度,  
�软件为业界标杆的pc-dmis basic (/pc-dmis premium).功能强大.易学高效. [技术参数]
规格型号与技术指标: 型号 model croma400系列 croma600系列 croma454 croma564 croma686 croma6106
croma8106 croma8126 行程(mm) strokes x轴 400 500 600 600 800 800 y轴 500 600 800 1000 1000 1200 z轴 400 400
600 600 600 600 主机尺寸(mm) overall size l 1162 1535 1735 1935 1935 2135 w 1032 1050 1150 1150 1350 1350 h
2318 2247 2647 2647 2729 2729 承重(kg) part weight 227 300 350 350 500 500 主机重量(kg)weight 393 590 790 990
1090 1290 精度指标 (μm)accuracy 2.8+l/300 3+l/300 3.5+l/300
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