
6SE6440-2UD22-2BA1现货西门子经销商

产品名称 6SE6440-2UD22-2BA1现货西门子经销商

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:MM440系列
变频器:3AC380-480V+10/-10%
德国:150% 60S，200% 3S 二次矩

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 17838383235 17838383235

产品详情

西门子发布新Alpha配电柜，省铜30％！

减少铜含量可降低材料成本

智能通风系统确保佳散热

数字工程和新系统概念可缩短开关设备制造商的项目交付周期

西门子智能基础设施推出了Alpha 3200 Eco配电板。得益于新系统，它所需的铜减少了三分之一。新的配
电板的主要母线位于板的中间，而不是在顶部或底部，从而可以直接连接设备。以前，需要额外的铜制
连接轨。这种新设计大大降低了材料成本和安装工作量。它还使带有保护，开关和测量设备的相关Alpha
组装套件的安装更加灵活。总体而言，这为有价值的功能（例如收集能源数据和开关状态）以及将配电
板连接到数字建筑物管理系统提供了更大的空间。“从规划到运营，建筑物中的配电要求一直在增长。
智能建筑需要可以通信的灵活系统。开关设备制造中的时间和成本压力也在上升。我们的配电板是专门
为满足这些需求而设计的，它们可为整个价值链中的开关设备制造商提供帮助。”西门子智能基础设施
低压产品产品管理负责人Martin Moosburger解释说。Alpha 3200 Eco配电板特别适用于对成本敏感的建筑
基础设施市场，包括购物中心或办公楼。此外，开关设备制造商还受益于更少的复杂性和更短的项目交
付时间。结合Siemens Sentron产品组合中具有通信功能的设备，Alpha 3200 Eco可以创建一致，协调的系
统，以实现建筑物中可靠，高效的配电。Simaris配置软件正在完善该系统，使您可以轻松配置符合IEC
61439的配电板。该软件还支持计算，报价准备和系统文档。
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