
旱地选金设备|移动淘金车|滚筒式移动选金机械

产品名称 旱地选金设备|移动淘金车|滚筒式移动选金机械

公司名称 中国科大矿砂机械有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 品牌:科大
型号:kd-100
功率:1

公司地址 山东潍坊青州弥河工业园

联系电话  13583656805

产品详情

 

 

移动式选金车主要有上料皮带，滚筒筛，尾矿皮带，检查溜槽，波动溜槽，移动轮胎等组成，客户可根
据自身需求添加离心机，摇床，混汞机，熔金炉等配置。

1、  上料皮带：主要是降低装载机的上料难度，将料斗至于地平线，由输送机输送至筛分系统。上料
皮带功率为7.5kw。 2、筛分系统：移动式选金机组的筛分系统主要有滚筒筛和振动条筛组成，物料经上
料皮带运输至振动条筛上，首先将大块石筛出，避免大块石进入滚筒筛造成设备磨损加快，降低寿命。
经条筛筛分出去的大块石滑落志尾矿皮带上，透过条筛的物料进入滚筒筛进行筛分，筛分为6mm以上和6
mm以下两种粒级，6mm以上物料进入检查溜槽，6mm以下进入粗选系统。其中振动条筛功率为11kw，
滚筒筛功率为7.5kw。尾矿输送皮带功率为3kw。 3、粗选系统：该移动式选金机组的粗选系统采用干涉波
旋转溜槽，该旋转溜槽改变了普通固定溜槽的模式，为移动式自动清洗溜槽，无需人工清洗，在旋转过
程中加入干涉波作用，提高了金的回收率，同时增加了设备的处理量。该旋转溜槽功率为7.5kw。 4、精
选系统：由于旋转溜槽产生的粗精矿中仍含有沙子，为此需要进行进一步的精选，最大程度提高金含量
，精选系统我们采用回收率高，运行成本低的跳汰机完成。旋转溜槽卸料进入跳汰机中精选，获得高品
位金精矿。跳汰机功率3kw。
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