
工业以太网线阻燃双屏蔽超五类千兆柔性拖链网线4芯8芯CAT5A国标
保测试

产品名称 工业以太网线阻燃双屏蔽超五类千兆柔性拖链网
线4芯8芯CAT5A国标保测试

公司名称 东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司

价格 3.80/米

规格参数 阻燃等级:VW-1
传距离:100米
额定温度:-40-105度

公司地址 东莞市寮步镇凫山村凤翠街2号

联系电话  13929406167

产品详情

您好！欢迎来到东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司！，我将向您介绍我们研发的一款创新产品——工业
以太网线阻燃双屏蔽超五类千兆柔性拖链网线。这款网线在阻燃等级、传距离和额定温度等方面具备高
强的性能，为您的工业应用提供可靠的网络连接。现在，我们先来看一下这款产品的特点和优势。

阻燃等级(VW-1)是衡量电线电缆安全性能的重要指标之一。我们的工业以太网线采用了阻燃等级为VW-
1的材料，具备优异的阻燃性能。这意味着即使在发生火灾等意外情况下，该网线也能快速熄灭火焰，并
不会继续燃烧，从而有效保护您的设备和人员安全。

传距离为100米。这款工业以太网线可实现长达100米的传输距离，为您的工业环境提供了更广阔的网络
覆盖范围。不论您的设备分布在何处，都可以通过我们的网线实现高速、稳定的数据传输，确保您的工
作效率和生产运行的顺利进行。

额定温度范围为-40℃至105℃。我们的工业以太网线经过严格的温度测试，具备出色的耐高温和耐低温
性能。无论您的工业环境遇到多么恶劣的温度条件，都能保证该网线的可靠性和稳定性。不管是在极寒
的冰天雪地中，还是在高温的炽热夏季，我们的网线都能稳定工作，为您的工业应用提供持久的网络连
接。

除了以上所述的特点外，我们的工业以太网线还具备以下特色：

双屏蔽设计：采用双层屏蔽结构，有效减少外界干扰信号的干扰，提升传输质量和稳定性。



超五类千兆：符合超五类标准，支持高速千兆网络传输，满足工业环境对于大容量、高速数据传输的需
求。

柔性拖链：经过特殊设计，该网线具备良好的柔韧性和耐弯曲性能，可适应不同的工业环境，为您的设
备提供可靠的连接。

4芯8芯可选：我们提供4芯和8芯两种规格的网线可供选择，以满足不同设备的连接需求。

CAT5A国标保测试：通过国家标准测试认证，保证产品质量和性能稳定。

在市场上，类似的工业以太网线价格在5元/米以上，但我们东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司为了回馈
广大客户的支持与厚爱，特别为您提供3.8元/米的超低价，让您以更优惠的价格购买到高质量的产品。

现在，选择我们的工业以太网线阻燃双屏蔽超五类千兆柔性拖链网线，即可获得稳定、高速的网络连接
，并为您的工业应用提供安全可靠的保障。无论是工业自动化生产线、智能仓储物流系统，还是工业机
器人控制网络，我们的产品都能满足您的需求。请您放心购买，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务
。

东莞市百世鼎盛电线电缆有限公司，期待与您的合作！
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