
消磁电阻芯片 200欧以下

产品名称 消磁电阻芯片 200欧以下

公司名称 揭阳市榕城区凯得尔电器配件厂

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:200欧以下
种类:热敏

公司地址 广东 揭阳市 广东省榕城区仙滘工业区

联系电话 06638588489 13922687654

产品详情

ptc已经广泛用于彩电和彩色显示器中，起消磁作用。我公司生产的消磁电阻具有低残余电流及快速反应
等特点，可迅速克服瞬间大电流冲击，使图象、色彩清晰、逼真。

彩电中消磁电阻的作用是与消磁线圈配合给彩电显像管消磁。

消磁电阻属于正温度系数热敏电阻，简称ptc元件，在工作温度范围内随着自身温度的升高，其电阻在很
短的时间内将迅速增大，阻值由常温下的十几至几十欧剧增至很大，由通态变成阻态，因此消磁电阻具
有开关特性。消磁电阻的外形有长方形和椭圆形，但长方形多见，引脚有两脚和三脚的，但两脚多见;内
部有一块圆柱形消磁电阻，在其两侧各有一块金属弹性触片，这种消磁电阻有两只引出脚，有的消磁电

阻内部有两块圆柱形消磁电阻，这种消磁电阻便有三只引出脚。

彩色显像管在受到地磁场或外部强磁场的影响时，其金属部件如防爆圈、荫罩板、栅网、屏蔽罩和铁质
固定件等容易被磁化，磁化物的磁场将影响电子束的运动方向，使显像管的色纯度和会聚性能变坏，表
现在荧光屏上产生许多斑块，色彩发生紊乱，严重影响收视效果。因此在彩电中设有专门的自动消磁电
路。常用消磁电路如图1所示。消磁电阻与消磁线圈串联，消磁线圈安装在显像管防爆圈附近的锥体部分
，而消磁电阻装在基板上。每开一次机都要对显像管消磁一次。消磁原理是:刚开机瞬间，ptc阻值很小，
流过消磁线圈的电流很大(峰值达十几安)，在消磁线圈周围产生较强的交变磁场对显像管消磁，由于电
流的热效应，消磁电阻的阻值急剧上升，而消磁电流则迅速减小，其维持电流为1oma左右，此时交变磁
场也减到最小，至此消磁便告结束。由此可见，消磁电阻在消磁电路中起开关作用，刚开机时此“开关
”闭合，让消磁电路对显像管消磁，消磁完后此“开关”关断，消磁电路停止工作。

本产品的品牌是KDE，型号是200欧以下，种类是热敏，性能是特殊，材料是有机实心，外形是纽扣状，
温度系数是PTC，功率特性是大功率，频率特性是高频，产品性质是热销，调节方式是固定，营销方式
是厂家直销
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