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产品名称 山东卓越管业有限公司 160排水pe管厂家
康保排水pe管

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

PE管道被广泛应用，主要在于其具有其它管道所无法比拟的优点： 

1、易于对口焊接和电熔焊接而形成完成封闭的防渗系统。在沿沟槽敷设时，可减少沟槽开挖土方量和减
少配件用量。 

2、PE管的重量轻，更易于安装处理； 

3、PE管道具有强耐磨性和优异的液压性，在埋地管道可无需外层保护。可适用于和矿区土层沉降区，还
可用沉入法在江河底敷设。 

4、PE管采用聚乙烯原料，易回收使用，不会对生态环境有所影响。 

PE给水管通常考虑的试验和验证都是针对管道耐水压测试的，200排水pe管厂家，荷载是所有埋地类管道
都应该考虑的。由于业内没有对给水管的环刚度进行强制检测，原因是给水管本身压力要求高，用料要
求高，从理论和设计经验值来看，他的环刚度肯定都大于同壁厚的排污管。所以给水管要过载重道路必
须加套管保护其不受超标外力，过人行道和其他非载重道路无碍。 

 

PE管主要应用于哪些行业呢？ 

四、产业原料输送管道 

可用于化工、化纤、食品、林业、制药、轻工、造纸、冶金等产业原料输送管。 

五、园林绿化供水管网 



园林绿化需大量输水管道，PE管的柔韧性和低本钱，使之成为选择。 

六、污水排放用管材 

PE管道具有耐腐蚀性能，可用于产业废水、污水排放，本钱及维护用度低。 

七、矿砂、泥浆输送 

PE管道具有高度抗应力、耐磨损和耐腐蚀性，可广泛应用于输送矿砂、煤灰及河道清淤泥浆。 

八、农用浇灌管道 

PE管内壁光滑、流量大、可跨道路施工，抗冲击性好，160排水pe管厂家，是农用浇灌理想管材。 

九、船用管道 

PE管质量轻、连接方便，可广泛应用于大型船舶内部给排水。 

十、海水淡化用管道 

PE管具有使用寿命长、高，被广泛应用于海水淡化工程。 

十一、农村沼气管道 

由于PE具有较好的经济性，正被大面积地使用于农村沼气工程。 

十二、地源热泵管道 

目前地源热泵系统管道全部采用PE管，常用型号为De32*3.0mm。 

希望以上介绍能对大家有所帮助，今天就HDPE管材的应用范围就介绍到这里了，以上十二条基本涵盖
了所有的应用领域，当然还有更多能够采用PE管道。 

 

给水管安装注意事项:

（1）、搬运管材及管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，500排水pe管厂家，现尖锐物品碰
触和抛、摔、滚、拖。 （2）、管道安装前应检查管材的产品合格证是否齐全，管材及管件是否有损坏
现象，如发现管道质量有异常，应在使用前进行复检。 （3）、室内埋地管敷设时应注意： ①、地坪以
下管道铺设应放在土建工程回土夯实以后，重新开挖进行，严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺放
。 ②、铺放管道的沟底应平整，不得有突出的坚硬物体。
③、管道在穿基础墙时，应设置防水套管，套管与基础墙预留孔上方的净高不应小于10mm。
④、管道安装后应试压，合格后方可回填土，并做好试压和隐蔽报告。 ⑤、管道回填时，康保排水pe管
，管道周围回填土不得夹杂物直接与管壁接触，应先用砂土回填至顶上30mm处，经夯实后方可回填土，
且管道的埋深不宜小于30mm。 ⑥、管道出地坪处应设置护管，其高度应高出地坪100mm。

山东zhuoyue管业有限公司-160排水pe管厂家-
康保排水pe管由山东zhuoyue管业有限公司提供。山东zhuoyue管业有限公司是山东 临沂 ,UPVC管的见证
者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在zhuoyue管业领导



携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创zhuoyue管业更加美好的未来。
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