
湘西数控车床桁架式机械手承诺守信 屹合智能

产品名称 湘西数控车床桁架式机械手承诺守信 屹合智能

公司名称 潍坊屹合智能设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市潍城区仓南街乐业路路口向北180
米路西

联系电话 18366396832 18366396832

产品详情

1.每天做好各导轨面的清洁润滑，有自动润滑系统的桁架式机械手要一定周期查看、清洗自动润滑系统
，查看油量，及时添加润滑油，查看油泵是否定时启动打油及中止。

2.每天查看主轴箱自动润滑系统作业是否正常，定期替换主轴箱润滑油。

3.留意查看桁架式机械手电器柜中冷却风扇是否作业正常，风道过滤网有无堵塞，清洗沾附的尘土。

4.留意查看冷却系统，查看液面高度，及时添加油或水，油、水脏时要替换清洗。

5.注意查看桁架式机械手液压体系油箱油泵有无反常噪声，作业油面高度是否适宜，压力表指示是否正
常，管路及各接头有无走漏。

桁架机械手的结构

1.桁架机械手的主体结构件通常由钢材或铝型材构成，例如方钢、工字钢、槽钢等，是机械手负载的主
要承担者。

2.导向件通常用导轨，根据实际工况及定位精度来决定用哪种导轨，数控车床桁架式机械手，我们常见
的如直线导轨、V型滚轮导轨、U型滚轮导轨、方形导轨等等多种。

3.传动件通常有电动、气动、液压这三种类型，其中电动的有齿轮齿条、滚珠丝杠、同步带、链条、钢
丝绳等多种传动方式。



4.传感器检测元件，通常两端采用行程开关作为电限位，还有原点传感器以及位置反馈传感器。

5.夹具抓手，往往是根据工件产品的材质形状硬度尺寸等单独设计，常见的如真空吸盘、抱夹式、叉取
、卡盘夹取等多种方式。

6.控制柜，即桁架机械手的大脑，通过控制柜的信号发送指令，使得桁架机械手能够按照既定的动作去
执行命令。

设计要求

足够强度—不发生断裂或塑性变形；足够刚性—不发生过大的弹性变形；足够稳定性—不发生因平衡形
式的突然转变而导致坍塌；良好的动力学特性—抗震、抗风性。

桁架的设计要求： 要有符合要求的杆件；要有良好的连接件，包括铆钉、销钉及焊缝的连接。这些就涉
及到桁架的类型、杆件的尺寸和材料，但首先是静力学分析。

形式选择

一些参考值如：每平米造价，构件重量，跨度，结构形式，檐高等，以上这些在判断厂房是否为重钢或
轻钢时可以提供经验数据。国家规范和技术文件都并没有重钢一说，很多建筑都是轻、重钢都有。为区
别轻型房屋钢结构，也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广，可以包含各种
钢结构，不管荷载大小，甚至包括轻型钢结构的许多内容，轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”
的特点而规定了一些更具体的内容，而且范围只局限在单层门式刚架。由此可见，轻钢与重钢之分不在
结构本身的轻重，而在所承受的围护材料的轻重，而在结构设计概念上还是一致的。

湘西数控车床桁架式机械手承诺守信-屹合智能由潍坊屹合智能设备有限公司提供。潍坊屹合智能设备有
限公司为客户提供“型材成型设备,基业箱成型生产线,光伏支架生产设备”等业务，公司拥有“屹合智能
”等品牌，专注于金属包装机械等行业。，在山东省潍坊市潍城区仓南街乐业路路口向北180米路西的名
声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。
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