
吉林皮带轴 钻孔皮带轴 蓝能机电

产品名称 吉林皮带轴 钻孔皮带轴 蓝能机电

公司名称 安阳蓝能机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市高新产业集聚区文峰分区文兴大道西段

联系电话 15137209325 15137209325

产品详情

现在的高速电主轴很多用的都是接触陶瓷球的轴承，因为他的特点比较多，像是滚珠比较轻，钻孔皮带
轴，离心力也很小，就算温度升高了但是他所导致的热膨胀比较小，会让轴承里的预紧力比较稳定。弹
性所产生的变形也很小，吉林皮带轴，刚度比较高，寿命也很长。现在的高速电主轴很多用的都是接触
陶瓷球的轴承，因为他的特点比较多，像是滚珠比较轻，离心力也很小，就算温度升高了但是他所导致
的热膨胀比较小，会让轴承里的预紧力比较稳定。弹性所产生的变形也很小，皮带轴零售价，刚度比较
高，寿命也很长。

电主轴的保养也是一门技术

1)操作员在每天工作完后要使用吸尘器清理电主轴的转子端和电机接线端子上的废屑，精密皮带轴，防
止废屑在转子端和接线端子上堆积，以此避免废屑进入轴承，加速高速轴承的磨损;避免废屑进入接线端
子，造成电机短路烧毁。

(2)每次对电主轴更换刀具时，操作员必须要将压帽卡头拧下，不能使用直接插拔刀具的方法换刀!

操作员要养成一个习惯，在卸刀后要将卡头和压帽清理干净。

电主轴的使用寿命除了本身的质量问题，其次就是在日常使用中的维护保养也非常之重要，通常情况下
主轴工作的环境不会太好，特别是粉尘过多，环境温度较高等加工车间会降低主轴的使用寿命，为此主
轴的日常维护保养还是非常重要的。

主轴后端的换刀气压请参考主轴外壳上标签上参数，当换刀气压大于主轴外壳标签上参数时，气体会通



过中间拉杆从前端转子锥面和夹头的贴合面、夹头缝隙吹出，起到清洁锥面的作用。特别是陶瓷插芯研
磨的工艺，必须定期对锥面做清洁工作。

吉林皮带轴-钻孔皮带轴-蓝能机电(推荐商家)由安阳蓝能机电设备有限公司提供。安阳蓝能机电设备有限
公司是从事“电主轴,机床主轴,永磁同步电主轴,磨削主轴”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。同时本公司还是从事磨削主轴
，走心机主轴，机械主轴的厂家，欢迎来电咨询。
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