
松下A5系列400W伺服电机，松下伺服马达

产品名称 松下A5系列400W伺服电机，松下伺服马达

公司名称 深圳市鑫华特科技有限公司

价格 面议

规格参数 产品类型:伺服电机
品牌:Panasonic/松下

公司地址 深圳市福田区振华路87号3栋华胜大厦207室

联系电话 86-0755-83276320 15019726743

产品详情

本公司是日本松下伺服电机,富士伺机服电机，山洋伺服电机的中国一级代理，具有较优惠的价格,欢迎各
位商友来电咨询！同时本公司代理：日本东方电机，三菱plc， nsk、iko、thk丝杆导轨，基恩士（keyence
）、神视（sunx）、竹中（takex）传感器，smc气动元件，韩国世宗，盤石点胶设备等高品质工控设备。

松下伺服电机a4系列特点:1、自动调整* 高性能的实时自动调整增益*
根据负载惯重的变化，与自适应滤波器配合，从低刚性到高刚性都可以自动调整增益。*
因旋转方向不同而产生不同负载转矩的垂直轴情况下，也可以自动进行调整。*
具备异常速度检测功能，因此可以将增益调整过程中产生的异常速度调整到正常。*
通过显示面板操作，可以在监控实时调整情况的同时，进行设置和确认。2、高速高响应*
速度响应频率最高达1khz。* 内置有瞬时速度观测器，可以高速、高分辩率地检测出电机的转速。*
高性能的机械适应性* 无论是易产生共振的传送带驱动机械，还是高刚性的丝杆传动机械，都可以高性
能的自动调整功能来实现高速定位。3、低振动* 自适应滤波器*
内置自适应滤波器，可以根据机械共振频率不同而自动地调整陷波滤波器的频率。*
可以控制由于机械不稳定以及共振频率变化而发生的噪音。* 两个陷波滤波器*
内置了不同于自适应滤波器的两个独立通道的滤波器。*
两个陷波滤波器可以以1hz为单位、分别设置陷波的频率和幅度。

富士伺服电机具有以下主要特点：●带有高分辨的编码器●具有减振控制功能●能进行参数一体化管理
●结构紧凑●全球通用

山洋伺服电机特点：●高速高精度定位。●高防振性和高适应性。●能简单地进行最佳的运转配置。●
能降低运行成本。●符合国际ce，ul安全标准

欢迎各位商友来电咨询!

本产品的加工定制是否，产品类型是伺服电机，品牌是Panasonic/松下，型号是MBDHT2510E，额定功率
是0.4（kW），额定电压是200（V），额定转速是3000（rpm），产品认证是CCC
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