
矿用屏蔽护套网线 MHYVP4×2×1/0.97 天联牌煤矿用通信电缆

产品名称 矿用屏蔽护套网线 MHYVP4×2×1/0.97
天联牌煤矿用通信电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌煤矿用通信电缆
型号规格:MHYVP4×2×1/0.97
厂家:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

矿用屏蔽护套网线 MHYVP4×2×1/0.97 天联牌煤矿用通信电缆

尊敬的客户，您好！欢迎您来到天津市电缆总厂分厂！我作为天津市电缆总厂分厂的一员，非常荣幸能
为您介绍我们独特而优质的产品，品牌为天联牌煤矿用通信电缆，型号规格为MHYVP4×2×1/0.97。 

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP1×4×7/0.52

MHYBV 3*2*42/0.15  MHYVP 4*2+2*1.5 

RS485 1*2*24AWG  STP-120Ω 2*0.5

STP-120Ω for RS485-2*0.5   ASTP-120Ω 2*2*18AWG

ASTP-120Ω 2×2×1.0         ASTP-120Ω 2*18AWG

RS485-22   2*1.5     485铠装屏蔽双绞线

ASTP-120Ω 2*2*18AWG   ASTP-120Ω 2*2*1  



PTYA23 12芯    WDZ-YJV22-750V-3*50  RVVP  17*1 

MHYA32 50x2x0.8 矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYV 1*8*7/0.73  MHYVP1*6*7/0.37 

MHYV 1*4*7/0.43    MHYAV 20*2*0.8 

 天联牌煤矿用通信电缆是我们经过深入研发和实践，专门为矿山工作环境量身定制的一款产品。我们
深知煤矿地下工作环境的复杂和危险，因此我们在设计和制造过程中，充分考虑了各种可能的因素，以
保证该通信电缆的zhuoyue性能和安全可靠性。

，让我们从护套材料入手。天联牌煤矿用通信电缆采用高强度的聚氯乙烯护套材料，具有优异的抗化学
腐蚀性能。这一设计不仅保护电缆免受化学物质的侵蚀，还能有效抵御煤矿中可能存在的油污、水分和
灰尘侵入，提高了电缆的使用寿命。

，让我们了解一下电缆内部细节。天联牌煤矿用通信电缆采用了4根极细的铜芯线，这不仅提供了良好的
传输信号性能，还在小体积的情况下减少了电缆的重量，方便施工和安装。此外，电缆内部还配备了2层
屏蔽，确保信号的稳定传输和抗干扰能力。

来自矿山有害气体和射频干扰是煤矿用通信电缆大的挑战之一。为了解决这个问题，我们在电缆的设计
中加入了铜箔屏蔽层和铜丝编织屏蔽层，有效地抵御了射频干扰的影响，保持信号的清晰和稳定。，电
缆通过特殊工艺处理，可以提供优异的电磁屏蔽效果，避免了可能产生的电磁波辐射及对矿工健康的潜
在影响。

我们深知矿山生产环境的重要性，因此我们在生产过程中严格把控每一个环节。天联牌煤矿用通信电缆
由天津市电缆总厂分厂亲自负责生产制造，我们拥有先进的生产设备和的生产工艺，确保每一根电缆都
符合相关的国家标准和行业标准。

天联牌煤矿用通信电缆是您理想的选择。它经过了严格的品质测试和长期的现场验证，在各种恶劣的矿
山环境下表现出色。天津市电缆总厂分厂诚邀您前来选购，我们将为您提供的产品和服务，确保您在矿
山工作中拥有更高的安全性和可靠性！

越详细越好。
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