
内蒙古自治区西门子授权总代理---巴彦淖尔市西门子电机维修授权合
作伙伴

产品名称 内蒙古自治区西门子授权总代理---巴彦淖尔市西
门子电机维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

PROFIBUS站点间是否有最短距离要求  在PROFIBUS的网络巡检中有一个突出的现象容易被忽略，就是
两个站点间的最短距离。有时在一些文档中可以看到PROFIBUS的安装有一米原则，但是在PROFIBUS的
安装规范中并没有查看到，可能有两个原因：1）没有找到；2）可能是推荐安装，没有具体提出。  
  两个站点距离太长，电缆间的分布电容大，那么脉冲信号沿的上升和下冲时间变长，这样方波的沿就
变得圆滑了，通过示波器可以查看到，如图1所示。这个很好理解，因为手册中有详细的说明，通信距离
与速率的关系。 但是两个站点间距离太近会有什么样的负面影响呢？在我看来，这可能是与PROFIBUS
连接头的寄生电容有关，连接头的容性负载阻抗与传输线特性阻抗不匹配将造成信号的反射，如果这样
的接头距离太近，就可能造成反射信号峰值的叠加，最终破坏正常的通信，那么西门子的PROFIBUS接头
中是否有最短的限制呢，答案是肯定的，这些参数要求在手册中可以查看到，为了方便，将这样的要求
在下面列出，参考表1. 不同型号的接头有不同的值，现在大部分的PROFIBUS接头的值都是0.1，这些值
是为了计算用的，安装规则规定两个站点间的距离大于两个PROFIBUS连接头的值就可以了，也就是说两
个站点间最短距离大于20cm就可以了，从表1中可以看到，有的接头的值为0.7，可能与制作工艺有关，
所以使用不同厂家的接头，最短距离的要求也可能不同。

可以看看现场实际PROFIBUS的布线（如图2所示）对通信的影响，两点
间距离大于20cm，但是小于1m，非西门子连接头，所以不知道具体的
安装要求。

通过示波器检测到的波形如图3所示，可以看到波形有信号反射，这样
的影响可能会造成网络上的站点偶发掉站。 更换西门子的接头后，通



过示波器检测到的波形如图4所示，可以看到反射信号消失信号的反射
问题有可能是接头的问题，也有可能是接线的问题，这里就不说了，总
之问题解决了就可以了。
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