
静安区第三方检测机构 静安区铁塔主体结构检测中心

产品名称 静安区第三方检测机构
静安区铁塔主体结构检测中心

公司名称 通质检测技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:主体结构检测单位
业务3:主体结构检测机构

公司地址 业务涵盖江浙沪地区

联系电话  17521500182

产品详情

-1小时前，静安区铁塔主体结构检测

咨询：通质检测张工，专注承接静安区房屋安全检测鉴定，静安区房屋质量检测鉴定，静安区建筑结构
安全鉴定，静安区钢结构检测鉴定，静安区厂房检测鉴定业务，公司资志齐，价格优惠，欢迎来电咨询
办理。

检测地区包含江苏省、上海市有直辖市以及市内区，县，镇，村庄内的项目检测

1、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋完损状况检测

2、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋安全检测

3、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋损坏趋势检测

4、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋结构和使用功能改变检测

5、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋质量综合检测

6、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋抗震能力检测

7、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)各类灾后(雪灾、火灾、震灾)质量检测

8、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)住宅套内安全鉴定

--- 我们承江苏省、上海市所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---



房屋抗震非现场检测项目有：1、混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度;2、钢结构构件
检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能
力。3、木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材
横纹抗压强度试验。

码头检测分类：1.码头质量检测，包括：码头质量专项检测、码头竣工验收检测、码头年度年度检测等
。2.码头评估，包括：安全性评估、使用性评估、耐久性评估。

 

广告牌连接结构检测要求广告牌连接结构检查可分为焊接连接检测，焊钉(螺柱)连接检测，螺栓连接检
测，高强度螺栓连接检测等项目。对于需要在没有设计要求的广告牌检测，其中焊接和设计的弟一和第
二焊缝的强对接焊缝的质量，可以使用超声波探伤方法进行测试。试验应符合下列要求：1、超声波探伤
方法和焊缝内部缺陷分类应按照《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》GB11345进行。2、采用抽
样方法测试焊缝外观质量时，也可根据客户认可的范围采用抽查方法。焊缝尺寸和外观缺陷的质量检验
方法和评定标准应按照GB 50205《钢结构工程施工质量验收规范》的规定进行。3、焊接接头的机械性能
可以通过拦截试样进行测试，但应采取措施确保安全。焊接接头力学性能的测试分为拉伸，面弯和后弯
。每个测试项目可以取两个样本。焊接接头的取样和检验方法应按照GB 2649《焊接接头机械性能试验取
样方法》，《焊接接头拉伸试验方法》GB2651和《焊接接头弯曲及压扁试验方法》GB2653进行，焊接接
头拉伸试验接头的合格性不得低于底座的强度。

作为可承接静安区本地第三方检测鉴定中心机构，我们检测范围涵盖河南\山东省各地区，包括静安区、
广陵区、惠山区、天宁区、响水县、新吴区、云龙、兴化市、普陀区、如东县、江宁区、普陀区、张家
港市、沭阳县、黄浦、金坛、邗江区、嘉定区、玄武、太仓市、姜堰区、铜山、吴江区、邳州市、大丰
、锡山等房屋建筑检测鉴定、加固设计、加固施工服务!

静安区房屋厂房火灾后检测。静安区第三方楼房检测鉴定，静安区房屋抗震等级鉴定，静安区房屋厂房
抗震检测，静安区检测房屋厂房安全，静安区房屋安全性检测，静安区新房屋安全检测，静安区鉴定房
屋建筑质量安全，静安区过火房屋厂房安全检测。静安区周边房屋检测，静安区新房屋完损性鉴定，静
安区房屋建筑主体结构检测。静安区楼房补办产权证检测，静安区房屋建筑监测检测。静安区房屋建筑
重建危房鉴定，静安区房屋厂房主体结构检测，静安区第三方楼房鉴定。静安区房屋危险程度检测，

户外广告牌检测标准：CECS148-2003《户外广告设施钢结构技术规程》;GB50205-2001《钢结构工程施工
质量验收规范》;GB50018-2002《冷弯薄壁型钢结构技术规程》;GB50661-2011《钢结构焊接规范》;DB37/T
487-2004《户外广告设施检验规范》;JGJ81-2002《建筑钢结构焊接技术规程》;JGJ82-91《钢结构高强度螺
栓连接的设计、施工及验收规范》;DG/TJ08-804-2005《既有建筑物结构检测与评定标准》。
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