
6AV2125-2GB23-0AX0西门子SIEMENS总代理

产品名称 6AV2125-2GB23-0AX0西门子SIEMENS总代理

公司名称 湖南西控自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:KTP700F
触摸屏:7寸
德国:TFT显示屏

公司地址 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路
1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301

联系电话 17838383235 17838383235

产品详情

1、西门子温控阀阀体

西门子阀门口径:DN15-DN150

订购时请说明您所需阀门的具体型号或您要求的基本参数(口径、压力
、介质温度、介质为水或蒸汽等)

VVF31二通阀法兰连接二通水阀;耐压等级:PN10;介质:适用于闭路循环
中的冷冻水和低压热水,介质温度-10——150;

材质:阀体铸铁,阀杆阀芯不锈钢青铜/黄铜;阀门特性:等比

VVF40二通阀法兰连接二通水阀;耐压等级PN16;适用于开路或闭路中的
冷冻水,低压热水,生活热水、高压热水、海水、热油和饱和蒸汽,介质温
度-10-150

VVF53二通阀法兰连接电动水阀,电动蒸汽阀;公称压力PN25,适用于开路
或闭路中的冷冻水,低压热水,生活热水,高压热水,海水,热油,饱和蒸汽和



过热蒸汽,介质温度-20-220 口径:DN15-DN40

VKF46电动蝶阀全关蝶阀,用于闭路或开路的低压热水,生活热水,冷水和
淡水

2、西门子温控阀电动/电动-液压执行器

电动阀门执行器SAX61额定推力800N，行程20mm,AC24V,DC0..10V,DC
4..20mA

电动阀门液压执行器SKD62
推力1000N,行程20mm,介质温度高140,AC24V,DC0..10V,DC4..20mA

电动阀门液压执行器SKB62
推力2800N,行程20mm,介质温度高220,AC24V,DC0..10V,DC4..20mA

电动阀门液压执行器SKC62推力2800N,行程40mm,介质温度高220,AC24
V,DC0..10V/DC4..20mA

3、西门子温控阀控制器:

通用控制器:<常用控制器RWD62 ——-RWD68 >

RWD控制器有大屏幕液晶显示,可现场设定各种参数;多种输入信号选择:
Ni1000、Pt1000、DC0-10V、开关量输入;DC0-10V或开关量输出;比例
或比例积分控制;白天/夜晚设置点选择;用于温度补偿的设定点飘移功能;
控制器分辨率0.5℃。

4、西门子温控阀常用传感器:

浸入式水温传感器 QAE2120.010

使用范围:-30-130℃,敏感元件:Ni1000 连接:2线 浸入式套管材质:不锈钢
浸入式套管长度:100mm
螺纹连接G1/2"风道温度传感器:QAM2120.040(QAM22)



湖南西控自动化设备有限公司主营：西门子电动温控阀，霍尼韦尔电动
温控阀，国产电动温控阀，自力式温控阀，减压阀，减温减压装置，全
自动软化水，电子水处理器，配套暖通设备等。
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