
陇南水玻璃 硅酸钠 建筑混凝土速凝剂注浆水玻璃厂家

产品名称 陇南水玻璃 硅酸钠
建筑混凝土速凝剂注浆水玻璃厂家

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:57
波美度:60
氧化钠:7.4

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

陇南水玻璃是一种由硅酸钠为原料制成的建筑混凝土速凝剂注浆水玻璃，本文我们将从多个角度详细描
述陇南水玻璃的特点和优势，帮助您了解该产品的价值。

浓度：陇南水玻璃的浓度为57。这一浓度的选择兼顾了溶解性和稳定性。相较于浓度过低的水玻璃，陇
南水玻璃更加适合于建筑混凝土的加固和修复工作，因为它能够更好地与水泥反应形成胶凝物质。，与
浓度过高的水玻璃相比，陇南水玻璃在实际施工中更易于操作和使用。

波美度：陇南水玻璃的波美度为60。波美度是衡量水玻璃浓度的指标，也代表着其溶解能力和化学活性
。波美度越高，水玻璃的溶解性和胶凝能力就会越强。在建筑混凝土加固和注浆工程中，高波美度的陇
南水玻璃能够更有效地与水泥反应，在保证结构强度的形成更稳定的凝胶体系。

氧化钠含量：陇南水玻璃的氧化钠含量为7.4。氧化钠是水玻璃的主要组成成分之一，它能够促进水玻璃
与水泥之间的反应，并对混凝土的硬化过程起到重要作用。适量的氧化钠含量能够加速水玻璃的胶凝反
应，提高建筑混凝土的强度和稳定性。

陇南水玻璃的价格为1000元/吨，具有以下优势：

与水泥反应迅速：陇南水玻璃能够与水泥快速反应生成胶凝物质，加固建筑结构更高效。

提高混凝土强度：根据实验数据和实际工程应用，使用陇南水玻璃能够显著提高建筑混凝土的强度和硬
度。

增加抗渗性和耐久性：陇南水玻璃与水泥胶凝形成的凝胶体系能够填充缺陷，提高混凝土的密实性，从
而增加抗渗性和耐久性。

低渗透性：陇南水玻璃注浆后，形成的凝胶体系与混凝土结构紧密结合，具有较低的渗透性，能够阻止



水分和其他化学物质的渗透。

在购买陇南水玻璃时，需要注意控制使用浓度和用量，根据实际需要进行调整。另外，为了保证施工质
量和效果，建议选择信誉良好的供应商，如西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司。
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