
PRO360数显角度仪 高精度 大屏幕角度仪

产品名称 PRO360数显角度仪 高精度 大屏幕角度仪

公司名称 广州市华智仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:数显角度仪
类型:数显角度尺

公司地址 中国 广东 广州 越秀区 惠福西路109号126

联系电话 86 020 81867902 13533313223

产品详情

产品特点

      外形结构

       1、耐冲击精密铝合金测量面，坚固耐用

       2、v型底座设计可胜任不规则弯曲面和圆筒面测量

       3、底座配有螺牙孔，可加装延长基座应用在特殊测量

       4、超大液晶显示屏幕（61mm×28mm）

       5、底部带有磁性（可选）

      功能设计

       1、高分辨率（可达0.05°）

       2、斜率换算

       3、测量数值保持

       4、5分钟自动关屏，开机后唤醒数据

       5、4个测量面360°完全测量

       6、倒置测量时液晶显示自动翻转方便阅读



       7、低电压提示

       8、多用途测量工具，量角、倾角和水平三合一

      绝对/相对测量

       1、绝对测量指校准后相对水平大地的绝对零位测量模式

       2、相对测量指相对参考测量面为零度的测量模式

       3、通过按键“abs”可实行两种模式的转换

     按键功能

      

     技术指标

量   程 4 × 90°（0°~360°）

精   度 0° 和90°≤ 0.1°   其余≤ 0.15°

分 辨 率 0.05°

重 复 性 0.1°

工作电流 ≤ 80μa

休眠电流 ≤ 20μa

工作温度 -5℃~+50℃

工作湿度 ≤ 85%rh

产品电源 2×aaa碱性电池

     外形参数

      1、磁块直径：12mm

      2、磁孔间距：88mm     

      3、屏幕尺寸：61×28mm

      4、v型测量槽跨宽：13.5mm | 角度：150°

      5、产品净重：302 g | 包装后：506 g

      6、产品尺寸：152×34×63mm | 包装后：185×80×80mm

      7、产品颜色：多彩外壳

      8、包装类型：高档彩盒包装

      9、品牌标识：公司标识（toteam）| 中性标识（digital protractor）| 代工定制（oem）



       

     应用领域

     

      1、建筑施工：建筑施工辅助、房屋地板铺设、门窗安装垂直水平校准

      2、室内装修：家具和电器的放置、壁橱、装饰物、厨卫等壁挂类的安装

      3、机械制造：机械工作台、斜切锯刀片角度设定

      4、木材加工：家具木材角度的精确切割

      5、实验教学：大中专院校理工科实验室用于角度的精确测量

      6、电子通信：雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量

      7、汽车修理：四轮定位、车辆调平、轮胎装配角度的精确控制等

      8、其       他：军工、医学、天文、航空航天等需要测量角度与控制角度的领域

本产品的品牌是中性，型号是数显角度仪，类型是数显角度尺，测量范围是4×90°（0°~360°），测
量精度是0°和90°≤0.1°其余≤0.15°，分辨率是0.05°，适用范围是4×90°，加工定制是否
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