
日本三丰Mitutoyo 350-351-10(0-1")数显微分头

产品名称 日本三丰Mitutoyo 350-351-10(0-1")数显微分头

公司名称 深圳市鑫盈伸电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:
型号:350-351-10
类型:数显千分尺

公司地址 深圳市南山区沙河东路盛德苑1栋302室

联系电话 86 0755 26767561 13798228021

产品详情

日本三丰mitutoyo 350-351-10(0-1")

数显微分头

164、350系列

非旋转装置

 非旋转装置不在工件表面扭转，可使工件磨损和变形达到最小。

技术参数

分辨率：  0.001mm或0.00005"/0.001mm平面度：  3μm/0.000012"

显示：    液晶显示

电池：    sr44（1个），938882

电池寿命：正常使用情况下约为1.2年

尘/水防护等级：达到ip65防护标准（部分350系列）

 



功能

2点预调*、调零、功能锁、自动电源开/关*、电源开/关**、数据保持、数据输出、正/负转换**、英制/公
制转换（英制/公制型）、功能锁*

*仅限350系列    ** 仅限164系列

 

选件 

05cza662：   带有数据开关的spc电缆（1m）*

05cza663：   带有数据开关的spc电缆（2m）*

06adv380b：带有数据开关的usb直接输入工具（2m）*

02azd790b：用于u-wave防水型的spc电缆（160mm）*

95149：       spc电缆（1m）**

95150：       spc电缆（2m）**

06adv380c：带有数据开关的usb直接输入工具（2m）**

02azd790c：用于u-wave的spc电缆（160mm）**

*用于350系列    ** 用于164系列

本产品的品牌是Mitutoyo/三丰，型号是350-351-10，类型是数显千分尺，测量范围是微分头（mm），分
辨率是0-1”/0-25（mm）（μm），适用范围是精准的定位和调整，加工定制是否
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