
钢丝铠装24芯矿用阻燃通信光缆(竖井用WDZ MGTS33-24B

产品名称 钢丝铠装24芯矿用阻燃通信光缆(竖井用WDZ
MGTS33-24B

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 8.00/米

规格参数 品牌:天联牌
型号:齐全
产地:天津

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

24芯矿用阻燃通信光缆(竖井用WDZ MGTS33-24B

MGTSV矿用光缆规格型号

4芯MGTSV光缆，MGTSV-4B1.3 6芯MGTSV光缆，MGTSV-6B1.3

8芯MGTSV光缆，MGTSV-8B1.3 12芯MGTSV光缆，MGTSV-12B1.3

16芯MGTSV光缆，MGTSV-16B1.3 24芯MGTSV光缆，MGTSV-24B1.3

36芯MGTSV光缆，MGTSV-36B1.3 48芯MGTSV光缆，MGTSV-48B1.3

72芯MGTSV光缆，MGTSV-72B1.3 96芯MGTSV光缆，MGTSV-96B1.3

24芯矿用阻燃通信光缆(竖井用WDZ MGTS33-24B

1、矿用光缆MGTSV是光纤光缆在通讯领域中的一个特殊应用，即***用于煤矿行业的通讯光缆，是在煤
矿、金 矿、铁矿等矿山场合下的光缆。

2、矿用光缆MGTSV不仅继承了光纤光缆的全部性能外，还因为煤矿行业的特殊要求而增设了许多特殊
性能，主要增设的性

能为阻燃特性、防鼠特性（矿井特殊环境），因煤矿、金矿、铁矿等矿井，特别是煤矿为事故多发地，
为确保意外发生时仍然***通讯畅通，减少损失，国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）强制



要求用于煤矿的所有产品，也包括通讯光缆在内的安全认证即：矿用产品安全标志认证

3、因为其他如金矿、铁矿等没有相应标准，由于煤矿光缆综合性能是矿用方面的标准，也是该行业要求
比较高的

执行标准，因此其他矿山一般均按照煤矿用光缆进行设计和生产

4、安标认证的通讯光缆只有一个型号即MGTSV，并且对应的要求如下，其实用官方

实用范围是：矿山、隧道的竖井、巷道

24芯矿用阻燃通信光缆(竖井用WDZ MGTS33-24B

a) 单根钢丝中心***件；

b) 松套管内填充特种纤膏；

c) ***缆芯填充；

d) GYTA双面涂塑铝带(APL)提高光缆的防透潮能力；

e) 良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

● 适用温度范围

 -40℃~+60℃

型号：GYTA-8B  GYTS-8B
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