
山西运城ABS3661直线筛聚氨酯抗砸六槽冲孔筛板

产品名称 山西运城ABS3661直线筛聚氨酯抗砸六槽冲孔筛
板

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 300.00/块

规格参数 规格:610*610
产地:河北
用途:选煤厂

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

 山西运城ABS3661直线筛聚氨酯抗砸六槽冲孔筛板。鑫顿冲孔筛板记者语录：人生是一次旅程，有上坡
也有下坡。我不在乎自己的终点是坡顶还是谷底，只在乎沿路的风景美丽而富有生气！ 称取每个筛上的
筛余量，准确至总质量的0.1%。各筛分计筛余量及筛底存量的总和与筛分前试样的干燥总质量m0相比，
相差不得超过m0的0.5%。  

鑫顿冲孔筛板记者讲述什么是干湿联合筛析?当物料中含水、含泥较多，物料相互粘结时，应采用干湿联
合筛析法，筛析得到的结 果比较准确。具体方法是先将试样倒入细孔筛中，在盛水的盆内进行筛分，每
隔1~2分钟，将盆内的水更换一次，直到盆内的水不 再浑浊为止。将筛上物料进行干燥和称重，并根据
称出质量和原样品质量之差，推算洗出的细泥质量。 
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