
电磁比例复合阀 压力流量

产品名称 电磁比例复合阀 压力流量

公司名称 广州市君圣机电有限公司

价格 面议

规格参数 类型:压力流量
材质:铸铁

公司地址 中国 上海 上海市闵行区 珠城路99弄4号401

联系电话 86-021-64609132 13928893681

产品详情

警告

●本公司专业生产各种规格型号的液压阀。所有的产品都进行打标。

 

保证内容

●凡购买本公司生产的产品，若在常规操作下，因材料、设计、制造工艺上的缺陷而引起的质量问题，
本公司将向产品原始购买方提供一年保修。

免费维修拆下的零部件归本公司所有。

 

保修期限

●此保修服务起始日期为产品生产日期，此保修仅扩展至产品的原始消费购买者并且不能被转移。

经过维修或更换的产品保修期限，应减去原产品已享有的保修期限。

 

说明

●由于o型圈和密封件有其特定的寿命限制，此保修不包含插装密封件。再者，此保修不包含那些被用于
阀块系统中的非广州市君圣机电有限公司生产的附属产品。



●此保修不包括被不恰当的保养或保存，受污染，错误递交，不恰当的安装、被篡改或未经授权而分拆
的产品。

●每只广州市君圣机电有限公司的液压阀都在工厂经过测试并有特定的压力或流量设定。由于广州市君
圣机电有限公司液压实验室无法重现买家设备实际性能，买家对于广州市君圣机电有限公司产品的应用
是否合适由买家负责。

●在任何条件下，广州市君圣机电有限公司概不负责任何利润的损失或其它任何事故，相应的或特殊的
损害。安装维修后的产品或替换产品引起的费用由买方负责。

本产品的加工定制是是，类型是压力流量，材质是铸铁，型号是EFBG，品牌是Kingst/金油压，适用范围
是液压注塑机，产品别名是EFBG，适用介质是油品，适用温度是-20-60（℃），公称压力是31.5（MPa）
，安装形式是板式，工作温度是常温，类型（通道位置）是先导式，连接形式是法兰，零部件及配件是
阀体，流动方向是单向，驱动方式是电磁，形态是其他，压力环境是高压，主体材料是铸铁，规格是EF
BG-03,EFBG-06,EFBG-10
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