
电动螺丝刀扭力测试仪 HIOS/好握速

产品名称 电动螺丝刀扭力测试仪 HIOS/好握速

公司名称 青岛鑫瑞海电子器材有限公司

价格 面议

规格参数 测力类型:
品牌:HIOS/好握速
型号:HP-100

公司地址 青岛经济技术开发区黄浦江路13号305室

联系电话 0532-83172133 15615888950

产品详情

 

规格

峰值时测
定范围

n??m 0.015-1.000

lbf??in 0.15-9.00

(kgf??cm) (0.15-10.00)

精度 ±0.5％以内（f.s.）

 

规格

峰值时测
定范围

n??m 0.15-10.00

lbf??in 1.5-90.0

(kgf??cm) (1.5-100.0)



测量方式 track, peak,first peak

外观尺寸(mm) 230(w)×124(d)×65.2(h)

重量(g) 1.8kg

电源（充电时间） 1.2v nimh电池×5个
1,000ma (6小时以内)

充满电连续使用时间 8小时

电池寿命 约可充电300次

专用充电器 输入ac100-240v对应(50/
60hz)

输出dc7.3-8v 0.5a

精度 ±0.5%以内 (f.s.)

测量方式 track, peak,first peak

外观尺寸(mm) 230(w)×124(d)×65.2(h)

重量(g) 1.8kg

电源（充电时间） 1.2v nimh电池×5个
1,000ma (6小时以内)

充满电连续使用时间 8小时

电池寿命 约可充电300次

专用充电器 输入ac100-240v对应(50/
60hz)

输出dc7.3-8v 0.5a

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是HIOS/好握速，型号是HP-100，类型是数字式测力仪表，测量
范围是0.015-10（N），测量精度是少于±0.5%，外形尺寸是230*124*65.2（mm），重量是1.85（kg）
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