
宣城tpo防水卷材规范型号齐全“本信息长期有效”

产品名称 宣城tpo防水卷材规范型号齐全“本信息长期有
效”

公司名称 潍坊市星洲防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业区

联系电话 15063659238 15063659238

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市星洲防水材料有限公司

 

前期准备

施工前应将防水卷材及系统配套材料按要求的品种规格准备齐全；并经检验质量符合相关标准。不要破
坏TPO防水卷材原始包装，并贮存在阴凉处，用帆布加以覆盖。

基层处理 

基层必须平整、干燥、干净，tpo防水卷材规范，无空鼓、起砂、开裂等现象。积水、冰或雪必须除去，
以防在新屋面部分和层面系统中吸收湿气。在铺放防水卷材以前，清除基层上的碎屑和异物。

细部节点处理：阴阳角，管根、天窗等细部，采用TPO预制件或非增强型TPO泛水卷材做防水层，与主



体防水层采用热空气焊接。立面TPO卷材收头，采用金属收口条机械固定，再用密封膏密封。

TPO卷材满粘单层屋面系统

   将背衬型TPO防水卷材满粘于混凝土或水泥砂浆基层，相邻TPO卷材采用热空气焊接，形成整体的
单层屋面防水系统。

施工工艺：

 
基层表面清理→定位弹线→节点部位加强处理→大面涂胶→铺贴卷材→卷材搭接→收头处理→组织验收

【适用工法】

PMT—3030增强型卷材适用于机械固定防水系统。

PMT—3020纤维背衬型卷材适用于混凝土基层全粘结系统或机械固定系统。

PMT—3010 均质型卷材适用于泛水、细部节点处理。

PMT—ZZ 自粘型卷材，适用于地下结构防水、非暴露屋面及其他非暴露结构防水

PMT—YP预铺型卷材，适用于地下结构预铺反粘防水施工

宣城tpo防水卷材规范型号齐全“本信息长期有效”由潍坊市星洲防水材料有限公司提供。潍坊市星洲防
水材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商
盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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