
 耐高温云母管 高品质云母管 绝缘套管

产品名称  耐高温云母管 高品质云母管 绝缘套管

公司名称 宝应双佳电气设备厂

价格 面议

规格参数 品牌:宝应双佳
型号:JYGD

公司地址 江苏扬州市江苏宝应柳堡镇工业集中区

联系电话 86 0514 88771569 13852500521

产品详情

        环氧管(epoxy pipe)是由电工无碱玻璃纤维布浸以环氧树脂，经烘焙、成型模具中热压后
加工而成的截面呈,圆形的棒该玻璃布棒具有高的机械性能。介电性能和良好的机械加工性。耐热等级可
分为b级（130度）f级（155度）h级（180度）c级（180度以上）。

        适用于电器设备中作绝缘结构零部件，并可在潮湿环境条件下和变压器油中使用。

        环氧管外观：表面应平整光滑，无气泡，油污及杂质，允许有不妨碍使用的颜色不均、
擦伤、轻微高低不平等，壁厚超过3mm的环氧管允许端面或断面有不妨碍使用的裂纹。

 

        环氧管的制作工艺可分为湿卷，干卷，挤拉，丝绕成型4种.

联系人：乔经理手机：13852500521qq:2832611353

      宝应县双佳电器设备厂现座落于宝应县柳堡镇。是一家专职从事中、高档电工绝缘材料产、
销企业。我们主要产品有：环氧（耐高温）玻璃纤维丝缠绕制品、hp-5耐高温云母制品、高性能环氧玻
璃布层压制品、电工层压木制品、油浸变压器绝缘成型件制品及其他电工绝缘材料。产品被广泛应用于
航空、冶金、电力、石油、军工、机械等领域。 我们产品畅销全国28个省、市、自治区，并多次承担重
点工程改建所需绝缘材料配套任务。部分产品还远销东南亚、欧美、港澳台等国家和地区。我们并与多
家科研院所建立了长期良好的合作关系，技术上得到其强力支持，共同开发高端的电工绝缘材料，尤其
在进口炼钢炉配套绝缘材料方面，具有极高的市场占有率，深受用户的青睐！ 我们始终坚持“以质量求



生存，以效益求发展”的质量方针。采用先进的技术，科学管理，严格检验，规范操作，安全生产，从
而促进企业可持续发展。同时以“产品精益求精、服务尽善尽美”的客服宗旨，为用户提供一流产品的
同时、提供一流的售后服务！

本产品的加工定制是是，品牌是宝应双佳，型号是JYGD，材质是3240，阻燃性是强，耐温是850（℃）
，耐压是100（KV），颜色是黄色
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