
哈纳HANNA HI96821高精度氯化钠折光仪

产品名称 哈纳HANNA HI96821高精度氯化钠折光仪

公司名称 上海玖荣实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HANNA/哈纳
型号:HI96821

公司地址 上海市杨浦区邯郸路8号701号席位

联系电话  18721919240

产品详情

上海玖荣实业有限公司为工业用品的优秀集成供应商。玖荣实业为最大非生产原料工业品的提供商之一
，公司产品系列包括：劳保用品和个人防护用品系列，环境安全和环境保护系列，物料搬运和仓储用品
，仪器仪表，工业工具，工业照明等。玖荣实业多年的采购配套经验和强大的网络销售平台，为大量的
工业客户提供产品服务和工业代购业务，被客户称为工业领域的家乐福。玖荣实业，诚信为本

哈纳hanna hi96821高精度氯化钠折光仪

简单介绍hi96821高精度氯化钠折光仪对于氯化钠浓度有四种不同的表示方法：g/100 g，g/100 ml，比重，
波美度。专为食品行业需求而设计。使用去离子水或蒸馏水进行校准零点，之后即可进行测量。与手动
折光仪相比，消除了主观误差，操作更加便捷，便于携带等特点，同时适用于实验室与现场分析。
hi96821 高精度氯化钠折光仪的详细介绍

hi96821高精度氯化钠折光仪

专为您的需求而精心设计hanna 隆重推出的hi 96821数字氯化钠折光仪专为食品行业需求而设计。通过测
量折射率来测定水溶液中的氯化钠含量（不建议用于海水测定）。折射率测定法，操作简单，分析快速
，为氯化钠浓度分析提供了极佳方法。实际操作过程，非常简单快速，为您提供准确分析数据。使用去
离子水或蒸馏水进行校准零点，之后即可进行测量。几秒钟即可快速显示测量结果，对于氯化钠浓度有
四种不同的表示方法：g/100 g，g/100 ml，比重，波美度。双行显示屏同时显示测量结果与温度测定值，
并具有低电量指示功能。与手动折光仪相比，消除了主观误差，操作更加便捷，便于携带等特点，同时
适用于实验室与现场分析。? 自动温度补偿? 操作简单，两键式快速校准测定? b.e.p.s. 低电保护系统? ip
65防水标准? 1.5秒即可获得精确测定结果? 具有自动关机节电功能? 不锈钢测量池，经久耐用技术参数：

型号 hi96821
测量范围 g/100 g 0 to 28

g/100 ml 0 to 34
比重 1.000 to 1.216



波美度 0 to 26
温度 0 to 80°c (32 to 176°f)

温度补偿 10 to 40°c自动温度补偿
测量时间 约1.5秒

最小取样量 100微升
光源 led光源

测量池 不锈钢测量池
自动关机 3分钟不用后，自动关机节电功能
防护等级 ip 65防水标准
电池类型 9v电池尺寸重量
尺寸重量 192 x 102 x 67 mm；420g

标准配置：主机，9v电池，清洗布，中英文手册，携带箱

哈纳hanna hi96821高精度氯化钠折光仪

本产品的加工定制是否，品牌是HANNA/哈纳，型号是HI96821，测量范围是g/100g，g/100mL，测量精度
是说明书，分辨率是说明书，电源电压是9V电池，用途是高精度氯化钠折光仪
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