
便携式绝缘工器具耐压试验装置

产品名称 便携式绝缘工器具耐压试验装置

公司名称 宝应精科电力测试仪器厂

价格 面议

规格参数 类型:便携式安全仪器
品牌:精科

公司地址 中国.江苏省.扬州市.宝应县

联系电话 86-0514-89093118 13505257240 18036254578

产品详情

一.概述： 

我厂根据绝缘靴（手套）的试验要求，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品一次可对3幅手套(靴)
进行耐压试验，提高了工作效率、保障了工作安全，是理想的绝缘靴（手套）专用设备。

二、使用方法

把绝缘胶靴（手套）放入相应的不锈钢桶中，在胶靴（手套）中放置钢珠或注水到一定位置，胶靴放钢
珠约3公分深，手套内注水置手套口下5公分，用夹子固定在不锈钢桶内，不锈钢桶注水，不漫过手套口
。上述工作完毕后，将本装置高压与试验变压器相连，再将试验变压器与控制箱的试验连接线接好（如
图）。接好相应地线，确保接线正确后，方可进行试验。升压时，跳动调压器，缓慢升压到要求的升压
电压，注意观察高压毫安表，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该对应的毫安表将有所显示。及
时判断相对应的胶靴（手套）合格与否，不合格的及时降回电压，关闭电源，更换被试胶靴（手套），
可以再次启动电源重新试验。yd试验变压器和xc控制箱的使用操作请详细阅读我厂的《yd试验变压器使
用说明书》.

三、维护保养

1.该装置使用完毕后，应将不锈钢桶清理干净。

2.若长期不使用应该保持设备干燥，电极杆、不锈钢桶、6块泄露电流表的清洁完好.

3.使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻，必要时用高压测试其耐压值不得低于30kv.

四:供货成套性

1.不锈钢支架                1   套      



2.毫安表                    6   只    

3.不锈钢手套用桶            6   只

4.不锈钢胶靴用桶            6   只

5.不锈钢夹                  12  只

本产品的加工定制是是，类型是便携式安全仪器，品牌是精科，型号是JK-A，测量范围是0-50KV，测量
精度是1.0，电源电压是220（V），尺寸是1000*450*450（mm），用途是绝缘胶靴，
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