
V339-3A型电线电缆综合测试仪

产品名称 V339-3A型电线电缆综合测试仪

公司名称 中山市奥立电器有限公司

价格 面议

规格参数 类型:台式电源插头安全综合测试仪，插头测试
机
品牌:AOLI/奥立

公司地址 中山市小榄镇民安北路石岗变电站侧

联系电话 86 0760 22251884 13702792169

产品详情

 公司介绍 电器安全性能综合测试仪|电器安规测试仪>>

     中山市奥立电器有限公司创立于2000年，位于中国著名城市“伟人故里”——中山市，是一
家集开发、设计、制造于一体的私营独资企业，是中山市首家从事制造精密检安规测仪器的企业；已通
过了tuv-iso9001：2000质量管理体系认证。      主要产品有：世界各国安规电线、电源插头和精
密测安规试仪器两大系列，共计100多个型号；      电线及电源插头已获得ccc（中国）、ul/ cul（
美国）、vde（德国）、iram（阿根廷）、saa（澳洲）、sii（以色列）、imq（意大利）、iec（国际电工
）等安全认证证书，并为国内众多知名品牌企业配套高品质的电线电源插头；     安规测试仪器经
国家质量技术监督局认证并颁发了计量器具生产许可证(粤制20000008号)，成功地为电线电缆、电源插头
、家电产品、电器附件等不同行业的电器厂家提供了目前世界领先水平的安规测试仪器，安规综合测试
仪，耐压测试仪，接地电阻测试仪，电机匝间测试仪，高压测试仪，插头安全测试仪，导通测试仪，绝
缘测试仪，电火花测试仪等等众多产品；因其设计超前、功能齐全、性能稳定、检测准确、操作简便、
节省工时等特点而受到广大客户的一致好评。     公司自成立以来，通过近年的飞速发展，致力于
打造相关安规测试专业设备，力求做到专而精，公司始终注重人才的引进和培养，致力于市场的开拓，
不断提升技术创新和服务品质，产品遍布国内各地区和城市，并出口东南亚及欧美地区，与各行业的许
多客户建立了良好的关系，并得到一致认可。

   
奥立电器安规测试仪器因为其优秀的品质而得到了多家国内知名企业的使用，如美的，冠凌等等。

 产品描述 电器安全性能综合测试仪|电器安规测试仪>>

       奥立v339-3a型插头移动插座安全性能测试仪是一款电源插头、移动插座行业广泛使用的
安规测试仪器，可对各种家用电器或移动插座进行多种电器安规测试和产品合格检测，如极性测试、耐
压测试、绝缘电阻测试、泄露电流测试、导通测试等，该安规测试系列产品由4个测试项目组成，可根据
不同的安全规范或不同认证（如：3c、ul、bsi、jis、vde、ce、csa、kema、sev等）对电线插头和移动插座
安规测试参数进行调整以满足不同安全标准，适用于单头，双头插头安规测试，机型有左右型，上下型



选择。

 产品详情 电器安全性能综合测试仪|电器安规测试仪>>
 

奥立v339-3a型插头移动插座安全性能测试仪
功
能

极性测试

导通测试

绝缘测试

内外耐压测试

漏电（露铜）测试

功
能
特
点

1 适合世界各国的两、三极插头

2 耐压测试时间分三段独立设定及三
段独立显示

3 带负载测试、数字显示、声光报警
，测试结果符合安规测试标准

4 测试插座快速更换（重点）

5 完美的一键式功能设定

 

※适用标准 applicable standards

v339-3a型电源插头座综合测试仪

※主 要 功 能 main function

功能\\型号 v339-3a

极性测试 √

自动导通 √

绝缘测试 √

耐压测试 √

低压(氖灯)测试  

漏电(露铜)测试 √

带线路板测试  

合格计数 √



时间设定 √

插头类型 单头、双头

外型尺寸 600*450*500

净重  

※技 术 参 数 technical parameters

电源电压 ac220v±10%、50hz

气压强度 0.4~0.6mpa

绝缘电阻测试电压 dc500v±10%

绝缘电阻设定 2、5、7、10、20、50、100mω±10%

绝缘电阻测试时间 0.3秒（内置）

极间高压输出 ac（0~5000v）±5%连续可调

极间及外壳高压漏电电流 0.5、1、5、10、15、20、50ma±5%

接地、高压、低压测试时间 0~99.9秒

高压变压器容量 ≥500w或≥250w

※功 能 特 点 function specification

1、设备测试插座提供单头、上下型双头、左右型双头；2、适合世界各国的两、三极插头；3、极性、自动
导通、绝缘、耐压、漏电(露铜)；4、耐压测试时间分三段独立设定及三段独立显示；5、采用自动或脚踏启
动模式；6、测试过程采用plc控制；7、不合格中断测试并且对应项采用声、光报警；8、带钥匙主复位；9、
测试插座快速更换（重点）；10、完美的一键式功能设定。

※功 能 介 绍 function introduction

极性测试 2p点l极、2p点l/n极、2p点极、3p点e极、3p点e/l极、3p点e/l/n极、3p不
点极

自动导通测试 根据电线长度调节自动导通参数

漏电测试
交流试验电压施加在带电部件和连接金属箔的易触及金属部件之间，泄
漏电流不应超过0.25～3.5ma

绝缘测试 电器绝缘电阻施加约500v直流电压1min后进行测量，绝缘电阻不得小于
2～5mω

耐压测试 电器绝缘经受频率为50hz的基本正弦波的交流电压历时1min，在试验期
间不应出现击穿



※插 座 类 型 socket type

ccc ccc csa ul

jis

vde

saa imq

※注意：插头和线尾类型可根据不同需要、不同标准订做。

※产 品 图 片 pictures

本产品的加工定制是否，类型是台式电源插头安全综合测试仪，插头测试机，品牌是AOLI/奥立，型号
是V339-3A，测量范围是极性、自动导通、绝缘、耐压、接地、插头端漏电（其他型号）、低压、（氖
灯）及带线路板测试，测量精度是0-10S，电源电压是220（V），尺寸是600*450*500（mm），用途是导
通测试，极性测试，绝缘测试，漏电测试，耐压测试
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