
低粘度 PVA 日本可乐丽 PVA-205 非挥发份97.5

产品名称 低粘度 PVA 日本可乐丽 PVA-205 非挥发份97.5

公司名称 东莞市湘亿新材料有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:日本可乐丽
型号:PVA-205
产地:日本

公司地址 广东东莞樟木头镇先威路75号商务中心6栋115号

联系电话 15626872699 15626872699

产品详情

日本可乐丽PVA-205（PVA）是一种具有多种优良特性的聚乙烯醇（PVA）产品。

它具有水溶性、造膜性、粘接性、乳化性、耐油性以及耐药品性等特点，被广泛应

用于纸张加工剂、粘接剂、氯乙烯聚合分散剂以及汽车挡风玻璃的中间膜原料等多

种领域。

关于你提到的“低粘度”和“非挥发份97.5”，这些是该产品的具体技术指标。低

粘度可能意味着该PVA产品在溶液状态下具有较低的粘稠度，这有助于其在某些应

用中的加工和使用。而非挥发份97.5则可能指的是该产品在特定条件下的非挥发物

质含量，这可以反映产品的纯度和稳定性。

对于具体的使用方法和应用场景，这需要根据实际需求和条件来确定。如果你需要

更详细的信息，建议查阅日本可乐丽PVA-205的产品说明书或联系供应商进行咨询

。

请注意，使用任何化学品时，都应遵循相关的安全操作规程，确保人员和环境的安



全。同时，储存这类产品时，应存放在阴凉、干燥的库房内，并注意防潮、防火。

最后，尽管该产品无毒且对人体皮肤无刺激性，但在使用过程中仍应佩戴适当的防

护用品，如手套和护目镜，以确保人员的安全。
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