
便携式瞬时腐蚀速度测量仪

产品名称 便携式瞬时腐蚀速度测量仪

公司名称 北京中慧天诚科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:国产
型号:ZH5745

公司地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号
楼4629房间

联系电话 13426381607 15652257065

产品详情

便携式瞬时腐蚀速度测量仪/便携式腐蚀速度测量仪/便携式腐蚀度测量仪 型号：htgk-cmb2510 货号：zh5745

产品简介:便携式瞬时腐蚀速度测量仪是将电化学弱极化原理与电化学交流阻抗测量技术相结
合，即运用弱极化技术准确测量电化学参数b值，避免传统线性极化法测量b值采用估算的理论
误差；又运用了交流阻抗测量技术，通过高频区测量，有效地消除溶液电阻ir降的影响。该仪
器尤其适合介质电阻较高的腐蚀环境。腐蚀速度测量仪内部备有电源、寄存器，可作为便携式
仪器用于现场腐蚀速度测量。在仪器屏幕上直接显示腐蚀速度、腐蚀电位、极化电阻、介质电
阻、b值等腐蚀参数。仪器适用于各种水环境、土壤环境等体系下的腐蚀监测。技术指标仪器
使用的正常条件：温度：0℃~40℃，相对湿度：≤80％输入阻抗：1.5×l012?腐蚀速度测量范围
：4×10x1～l0mm／aec。hr测量范围：±800mv模拟电阻llp测量范围：20 ?�cm2—200k ?�cm2
，精度：误差≤3％完成一次测量需要时间：2-5分钟手动测量时，用户可设置的实验编号从0
～99共100个，定时自动测量时，用户可设置的测量间隔10～99分钟，可存储数据2000组。配套
计算机软件可以提供基本的数据分析。

本产品的类型是便携式瞬时腐蚀速度测量仪，品牌是国产，型号是ZH5745，测量范围是0，测量精度是0
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