
测振仪/便携式测振仪 亚欧

产品名称 测振仪/便携式测振仪 亚欧

公司名称 北京亚欧德鹏科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:
品牌:亚欧
型号:DP-TV310

公司地址 北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302

联系电话 010-51298264 15313602957

产品详情

测振仪/便携式测振仪 型号:dp-tv310

产品特色：● 具有三种显示方式：数值型、频谱型、专用型● 具有强大存储功能：可存储100×100组测
量结果（100个测点，每个测点存100组数据）及100幅频谱图（每个测点存一幅频谱图）●
仪器能实时显示测量频谱图● 仪器能根据设定的警界线绘制柱状图●
简易故障诊断：当被测量值超过报警值时显示报警，仪器自动进入频谱分析状态，表示测量值超限●
与微型打印机连接，可打印测量数据和频谱图●
与微机连接，可形成趋势分析图并分析测量数据(配合上位机软件)●
显示器：320×200点阵液晶（带led背光）● 可选两种探头：高灵敏度探头（小信号值），低灵敏度探头

 测量范围 低灵敏度探头

加速度：2m/s�～392m/s�（峰值）

速 度：0.2cm/s～80cm/s（有效值）

位 移：0.02mm～18.1mm（峰～峰值）

  频率范围 加速度：10hz～200hz、10hz～500hz、10hz～1khz、10hz～10khz

速 度：10hz～200hz、10hz～500hz、10hz～1khz

位 移：10hz～200hz、10hz～500hz 允许误差 ±5% 温度、湿度范围0℃～40℃；≤80%rh 电源 锂
电池（最长可连续使用20小时 ，不开led背光） 外型尺 171mm×78.5mm×28mm 重 量230g

基本配置：主机、测振探头及磁性吸座（赠）、充电器、皮套



可选附件：rs232通讯线缆、ta230打印机、探针组件（含探针）

本产品的类型是数字测振仪，品牌是亚欧，型号是DP-TV310，测量范围是2m/s&sup2;～392m/s&sup2;（
峰值），测量精度是±5%，频率范围是10Hz～200Hz、10Hz～500Hz、10Hz～1KHz、10Hz～10KHz，尺
寸是171mm×78.5mm×28mm（mm），电源是锂电池，重量是230g（g），规格是171mm×78.5mm×28m
m，加工定制是是
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