
S290百禄高速钢高速钢挤压棒

产品名称 S290百禄高速钢高速钢挤压棒

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

S290百禄高速钢高速钢圆棒 圆钢

S290百禄高速钢 国内铁矿石市场变动不大，空头操作占主位，由此，铁矿石市场对来源下游市场支撑力
度不大，而自身可供资源量受到一定，从供需面来讲，铁矿石市场暂处于偏稳状态，整体价位暂显区间
整理格局，不锈钢管和镀锌钢管中两种管区别-辽宁沈阳镀锌钢管行情不锈钢管和镀锌钢管中两种管区别
很多想使镀锌钢管小伙伴，还在不锈钢管和镀锌钢管中矛盾选择，不知道究竟这两种管区别是什么到底
使哪一样效果会更好一点，今就在这里给大家分析一下，希望会对你有所帮助，不锈钢管比镀锌管寿命
长，但镀锌管价格比不锈钢管低，不锈钢钢管是一种中空长条圆形钢材，主要广泛于石、化工、、食品
、轻工、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等，另外，在折弯、抗扭强度相同，高速钢(亦称高
速工具钢、白钢、锋钢、风钢或锌钢)是一种具有高硬度、高耐磨性和高耐热性的工具钢，高速钢是美国
的F.W.泰勒和M.怀特于1898年创制的，高速钢的工艺性能好，强度和韧性配合好，因此主要用来制造复
杂的薄刃和耐冲击的金属切削刀具，也可制造高温轴承和冷挤压模具等，除用熔炼方法生产的高速钢外
，20世纪60年代以后又出现了粉末冶金高速钢，它的优点是避免了熔炼法生产所造成的碳化物偏析而引
起机械性能降低和热处理变形。

S290百禄高速钢BOHLER S290High Speed Steel日本日立高速工具钢●S290高速钢特性：excellent的耐磨性、
更好的耐蚀性、更好的韧性、非常优异的抗压强度；good的红硬性●S290高速钢化学成分：碳 C：2.01铬
Cr：3.75钼 Mo：2.45钒 V：5.05钨 W：14.30钴 CO：11.00●S290出厂状态：退火HB350●S290热处理硬度
：HRC66-70●S290高速钢用途：高要求重负荷冲压模具，硬度可高达70HRC；

高速钢锯片铣dao，简称锯片铣dao，切削刃在外圆周上，是用来下料或加工窄槽。S290百禄高速钢有齿
轮外形构造的在高速旋转下切开不锈钢、铁管、铜管、铝管、非金属管材、板材等资料的一种铣dao。S2
90百禄高速钢它既是锯片也是铣dao，是同归于两者的产品。S290百禄高速钢特色：在切开管类资料时不
留下毛刺，因为铣dao的硬度在热处理之后比切开资料更硬，因此在高速旋转下能够很简单的铣屑及切开
。S290百禄高速钢用处：金属的切开、钢管、铜管、铝管、不锈钢管、木材等资料的加工。S290百禄高
速钢可根据需求定做所需外径、内孔、厚度、齿数及外表的不同处理。S290百禄高速钢原料：高速钢锯
片铣dao是一种含多量碳（C）、钨（W）、钼（Mo）、铬（Cr）、钒（V）等元素组成的锯片，热处理
后具有高热硬性。S290百禄高速钢因为高速钢切削温度高达600摄氏度以上时。S290百禄高速钢硬度仍无
明显下降，用其制作的锯片切削速度可达60米/分钟以上，高速钢锯片铣dao由此得名。S290百禄高速钢
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