
罗湖区各类广告牌结构安全检测鉴定中心

产品名称 罗湖区各类广告牌结构安全检测鉴定中心

公司名称 广东一建检测技术有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道利锦社区天福华府（A区
）A2栋A2-1403

联系电话 13560707089 13560707089

产品详情

广告牌结构安全检测：主要是对广告牌的受力结构进行检测，包括钢结构的规格、厚度、防腐涂层等指

标是否合格，以及广告牌在各种风载、雪载等外力作用下的稳定性。检测过程中会采用无损检测技术，

如超声波检测、磁粉检测、涡流检测等，来检测广告牌内部是否存在缺陷或损伤。

外观检查：检查广告牌的表面是否存在裂缝、腐蚀和磨损等情况，以及广告牌的杆件与钢柱的变形情况

。这些外观问题可能会影响广告牌的结构安全性。

安装质量检测：检查广告牌的安装质量是否符合相关标准，包括广告牌的连接节点焊缝和广告牌锚栓连

接情况等。如果安装质量不合格，可能会导致广告牌在使用过程中出现安全隐患。

电气安全检测：检查广告牌的电气线路、电气设备等是否符合安全标准，是否存在漏电、过载等安全隐

患。电气安全问题可能会导致火灾等严重后果。



照明亮度检测：检查广告牌的照明灯具是否满足设计要求，亮度、色温、光束角等参数是否符合标准。

照明亮度不足可能会影响广告牌的可见度和识别性。

防雷装置检测：检查广告牌的防雷装置是否安装正确、有效，以预防雷电对广告牌造成的损害。

在进行广告牌安全检测时，专业的检测机构或专业人员会采用多种检测手段和分析方法，对广告牌进行

全面的检测和分析，并出具详细的检测报告。如果广告牌存在安全隐患或不符合相关标准，会提出相应

的整改建议或措施，以确保广告牌的安全性和稳定性。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

