
ASP2023高速钢研磨棒

产品名称 ASP2023高速钢研磨棒

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ASP2023高速钢材质 锻件 棒料

ASP2023高速钢又名风钢或锋钢，又称白钢，意思是淬火时即使在空气中冷却也能硬化，并且很锋利，它
是一种成分复杂的合金钢，含有钨、钼、铬、钒、钴等碳化物形成元素，合金元素总量达10~25%左右，
它在高速切削产生高热情况下(约500℃)仍能保持高的硬度，HRC能在60以上，这就是高速钢主要的特性-
-红硬性，而碳素工具钢经淬火和低温回火后，在室温下虽有很高的硬度，但当温度高于200℃时，硬度
便急剧下降，在500℃硬度已降到与退火状态相似的程度，完全丧失了切削金属的能力，这就限制碳素工
具钢制作切削工具用，而高速钢由于红硬性好，弥补了碳素工具钢的致命缺点，可以用来制造切削工具
。

ASP2023法国埃赫曼ASP2023粉末高速钢法国ASP2023标准ASPASP2023化学成分:碳 C：1.28铬 Cr：4.00钼
Mo:5.00钨 W:6.40钴 Co：-钒
V：3.10；硬度（HB）：软退火：260；冷轧或拉拔：320；特性与应用：不含钴，用于冷作和切削工具

高速工具钢因具有红硬性高、耐磨性好、强度高等特性，在一些特殊切割领域受到广泛使用。ASP2023上
海威励金属集团有限公司来为大家介绍高速工具钢的分类有哪些。ASP2023粉末高速工具钢是用粉末冶金
方法产生的。ASP2023首先用雾化法制取低yang高速工具钢预合金粉末，然后用冷、热静压机将粉末压实
成全致密的钢坯，再经锻、轧成材。ASP2023粉末高速工具钢的碳化物细小、分布均匀，韧性、可磨削性
和尺寸稳定性等均很好，可生产用铸锭法个可能产生更高合金元素含量的超硬高速工具钢。ASP2023含钴
高速工具钢是在通用高速工具钢的基础上加入一定量的钴，可显zhu提高钢的硬度、耐磨性和韧性。ASP
2023高速钢按所含合金元素可分为:钨系高速钢、钨钼系高速钢、高钼系高速钢。ASP2023高速钢按用途
可分为综合性通用型高速钢和特种用途高速钢两类。ASP2023以上有关高速工具钢的分类有哪些相关内容
由上海威励金属集团有限公司来为大家提供！
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