
定制喷淋式前处理设备，通过式前处理设备，结构合理，技术先进

产品名称 定制喷淋式前处理设备，通过式前处理设备，结
构合理，技术先进

公司名称 无锡烘漆设备厂

价格 面议

规格参数 机器类型:钢板表面前处理
用途:工业用

公司地址 华庄镇友谊村

联系电话 85628400 13815100086

产品详情

 

 喷淋式前处理设备为物理与化学综合作用的一种工艺方法，很是适合较多批量的工件形状不是十分复
杂的工件。

 喷淋式前处理设备有水槽、喷淋系统、通风系统等组成，配合输送机可以大批量的生产。

    水槽：

     水槽是用于存储液体的，根据液体性质不同，相应槽体材质也不同，有腐蚀性的液体均采用
不锈钢或者pp材质。一般情况下采用碳钢材质。

     喷淋系统

由水泵、管道及喷射管等部分组成。水泵采用不锈钢泵。喷嘴排列科学，合理。

    顶部通风装置

     在各处理槽的上方，设有顶部通风装置，通过抽风使浸渍槽内的有害蒸汽排至室外。

喷淋式前处理设备由槽罩、抽风罩、离心风机及排风管等部分组成。 槽罩为钢框架结构，由型钢和钢板
焊接而成，在槽罩的两端留有工件进入口，在槽罩的两侧设有玻璃，以便观察工作情况并在相应槽罩的
侧面设置活动检修门，以便操作人员出入设置之用。

                                                  pp喷嘴,耐腐蚀，寿命长



                                        
前处理水池及水泵

本产品的加工定制是是，机器类型是钢板表面前处理，用途是工业用，原理是化学与物理的相互结合，
品牌是银湖，型号是WXHQPL2007，工作电压是380V（伏），功率是不等（瓦），规格是按照产品来定
制
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