
稳定 氧化锌（间接法） 吉业升化工 质量保证 售后无忧

产品名称 稳定 氧化锌（间接法） 吉业升化工 质量保证
售后无忧

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 2.00/件

规格参数 沸点:2360
熔点:1975
闪点:1436

公司地址 武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街
休闲商业中心D1栋1-2层15室

联系电话  13343438917

产品详情

氧化锌（间接法）

【外观】：间接法氧化锌是一种金属氧化物
，常温下为白色六角晶系结晶或粉末，无嗅无味，无砂性，粒径在0.1-10微米左右。

【沸点】（℃）： 2360

【熔点】（℃）： 1975

【闪点】℃：（封闭式） 1436

【密度】：g/cm3 5.606

【折射率】：nD20 2.008~2.029

【溶解性能】：难溶于水，29 C 在水中溶解度为1.6 mg/L。可溶于酸和强碱，氨水和铵盐溶液。

【稳定性】：稳定

规格：50kg/袋 25kg/袋

主要用途：1）至少有一半的间接法氧化锌，流入了橡胶工业生产。2）是硅酸盐工业生产中混凝土的添
加物。3）作为锌白，制作颜料、涂料。4）用于橡胶、磷化液、压敏电阻、油漆、薄膜、导热材料等行
业5）用于制造激光二极管和发光二极管。

https://baike.baidu.com/item/%E9%87%91%E5%B1%9E%E6%B0%A7%E5%8C%96%E7%89%A9/1878178?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%BC%BA%E7%A2%B1/0?fromModule=lemma_inlink


请各位职业打假人高抬贵手。
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