
道达尔TOTAL PV 100 往复式-旋转式真空泵油

产品名称 道达尔TOTAL PV 100 往复式-旋转式真空泵油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 580.00/件

规格参数 品牌:道达尔
规格:18L
服务范围:全国

公司地址 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖
博办公楼2层A2002

联系电话 15361061508 15817364911

产品详情

道达尔TOTAL PV 100 PLUS 往复式-旋转式真空泵油

道达尔TOTAL PV 100 往复式-旋转式真空泵油

[用途]

往复式或旋转式真空泵油。

用装备到前置真空的第二个真空位准。

PV 100 PLUS特别为泵下潮湿的空气配制。

[优怎么]

低油饱和蒸汽水压力：此种油的基本特色在於得到所需的真空。

良好的黏性指数：在整个使用期间，由于温度升高、稳定而旺季成黏上的少量变化，得以确保真空泵浦
的密封性能。

良好的抗氧化性：不客气形成有沉面积会为此种特性的一种结果。在标准了作业状况比没有怎麼严重的
腐蚀性气体下，PV 100 PLUS可以成最经济的使用。

典型数据 测试方法 单位 PV100 PV100 PLUS
密度@15℃ ISO 3675 kg/m3 0.871 0.878
运动粘度40℃ ISO 3104 mm2/s 118 118
运动粘度100℃ ISO 3104 mm2/s 12.5 11.6



闪点 ISO 2592 ℃ 260 268
粘度指数 ISO 2909 - 98 97
倾点 ISO 3016 ℃ -9 -12
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