
WSP AZ信号转换器 信号转换器 渡边电机

产品名称 WSP AZ信号转换器 信号转换器 渡边电机

公司名称 深圳市井泽贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋
102室

联系电话  13823610878

产品详情

WPMZ-5数字面板表WATANABE渡边电机信号转换器

WPMZ-1，WPMZ-3，WPMZ-5，WPMZ-6，WPM-1-11，WPM-1-12，A1000，WSPA-
FHL信号转换器，A2000，信号转换器，A5000，A6000，A7000

WPMZ-1支持直流电压电流测量，擅长工厂制造过程中生产线上的高速采样。适用于部件检查时的异常
判断、间隙判断等检查工序的缩短。

WPMZ-3图形数字面板表特征:应变仪测量；波形比较、多次保持功能；高速采样(1ch:4000次/秒，2ch:200
0次/秒)；趋势数据日志保存(多8个报警) 。

WPMZ-5图形数字面板表(旋转/速度测量)专门用于旋转和速度测量的数字面板仪表。 通过在使用滚筒等
旋转机构的生产线或设备中嵌入旋转编码器，可以实时测量滚筒的速度，实现旋转控制。

WPMZ-6图形数字面板表(瞬时/综合测量):专门从事瞬时和综合测量的数字面板表。它可用于测量安装在
设备、管线和设施中的储罐的流量。具备2ch同时输入运算功能，可用于控制冷却循环系统的来回水量。

深圳市井泽贸易有限公司--长期供应日本多品牌

欢迎致电咨询胡女士电话

铸造涂布机No.2227、加热型自动涂布机No.2228、简易型日历测试涂布机No.2230_25FC-100E、简易型日
历测试涂布机No.2230_25FF-100E、日历测试机No.2230_30FC-200E、小型日历加工机No.2232、光泽日历
加工机No.2238、KRK印刷试验机No.2258-I、萬能印刷试验机4色No.2258-II、萬能印刷试验机用干燥机No



.2258-III、萬能印刷机用墨水机No.2259、ISO刷适适性试验机（IGT试验机法）No.2260、IGT墨水吸管No.
2264、JIS印刷适性试验机（1轴型/ 2轴型）No.2261、墨水机No.2262、凹版印刷适性试验机（单色刷型）
No.2270、凹版印刷干燥试验用附件No.2271、フレキソ印刷适性试验机No.2275、复合印刷适性试验机No
.2277、电子油墨拉力计No.2281、赞恩粘度杯No.2285、平行板粘度计No.2288

超高温润滑脂型号：KE-20W，KE-25W，KE-79，KE-79W，HV-1，LCO ||AR-2，ST-1

耐微动腐蚀润滑脂型号：NEW-SL PS70，NEW-SL PM70，NEW-SL PS80，NEW-SL CC80，NEW-SL
CC80H

塑胶零件润滑脂型号：CRM，CRS，CRS-622，CRS-701，CRS-811，WSP-
AZ信号转换器，CRS-841/842，CRS-851，CRS-871/872，15，42

阻尼导电润滑脂：CVT-1，WSP-RS信号转换器，CVT-1B，TN-43，ECD，PSY

WSP-AZ信号转换器-信号转换器-渡边电机由深圳市井泽贸易有限公司提供。WSP-AZ信号转换器-信号转
换器-渡边电机是深圳市井泽贸易有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图
片上的联系电话，索取联系人：王小姐。
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