
SIEMENS西门子甘肃省定西市（授权）伺服电机一级代理商——西门
子西北总代理

产品名称 SIEMENS西门子甘肃省定西市（授权）伺服电机
一级代理商——西门子西北总代理

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子总代理:PLC
西门子一级代:驱动
西门子代理商:伺服电机

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房

联系电话 15915421161 15903418770

产品详情

虽然三相系统遵循住宅应用规则，但对于市场上大多数逻辑模块来说，这些相
中的每个相都需要一个单独的基本单元。一般情况下需要额外的空间，因此经
济性不高。

本文将向您展示LOGO!
8轻松地操作单一配置中的所有相位，在节省空间的基础上，创建一个用户友好且简单的设置。

典型应用

在一个典型的主配电板上，安装有一个具有L1、L2和L3三相的系统。通常情况
下，为了处理来自整个住宅的开关信号，需要接收来自各个相位的信号。

典型应用：当您想将开关用作“紧急电路”时，房屋内外的所有灯都通过延长



致动同时由多个开关打开。

接线图

如果操作电压为230V，则可在所有基本单元上使用不同的相位。有关LOGO! 8
230RCE设备的说明，见下文。

在本机上，将八个数字输入分为两组，即可以连接两个不同的相位。第三相可
以连接到扩展模块，例如，DM8 230R。

但是，当将不同的相同时连接到LOGO!配置时，必须严格遵守以下规则：

在一组四个输入中，四个信号必须来自同一相位。

LOGO! 230RCE基本单元的电源必须来自第一组相（本例中为L1相）；第二组无自配电源。

DM8 230R扩展模块的电源必须来组的相（本例中为L3相）

扩展应用

如果需要更多的输入信号，则可以进一步扩展配置。此外，还可以集成一个额
外的扩展模块，例如DM16 230R，必须遵循以下要求：

附加扩展单元的电源必须来自第一组的相，第二组没有自己的电源。

通常以下内容适用：

信号只来自一个组内的组

不要求各个组内的相序

模块电源必需始终来自该组件的第一组相



注：230V的继电器输出都是无源的，可以适用相位，以可在输出上混合。

相对于常规PLC来说西门子LOGO!可以使成本减少50%。可以替代许多传统的
开关设备，缩小控制柜的空间，本体带有可操作的面板，内部可以组态消息文
本，可以替代大部分触摸屏的功能。编程方式简介易懂，一般普通电工简单培
训一下就可以完全掌握软件的操作。
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