
普瑞曼聚合物 LLDPE SP2030 熔融指数: 2.5

产品名称 普瑞曼聚合物 LLDPE SP2030 熔融指数: 2.5

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 12.00/件

规格参数 普瑞曼聚合物:冲击15个
SP2030:熔指10
日本:SP2030

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

普瑞曼聚合物  LLDPE SP2030  熔融指数: 2.5 

尊敬的客户，您好！作为东莞市越泰新材料有限公司的代表，非常荣幸为您推荐普瑞曼聚合物 LLDPE
SP2030 熔融指数: 2.5，这是一款优质的产品。

，让我们来看看普瑞曼聚合物这个属性，它代表着该产品在冲击性能方面达到了15个单位。既然我们购
买塑料材料主要考虑到其使用性能，那么这一指标无疑非常重要。普瑞曼聚合物的冲击性能如此youxiu
，使得产品在使用过程中具有更高的耐用性和抗冲击能力，有效地解决了一些特殊环境下可能出现的损
坏问题。您可以想象一下，使用普瑞曼聚合物制作的产品，不仅外观光滑美观，而且具有更长的使用寿
命。

接下来，我们重点介绍一下SP2030这个属性。要强调的是熔指，即熔融指数。SP2030具有熔指10，这意
味着该产品具备较好的熔融性能。在塑料加工过程中，较低的熔指意味着更高的流动性，使得该材料更
易于加工成型。比如，当您将普瑞曼聚合物 LLDPE
SP2030用于注塑成型时，其较低的熔指可确保更好的流动性，从而使得产品的制作过程更加顺利高效。

最后，让我们来关注一下日本和SP2030的关系。SP2030作为一种优质的塑料材料，源自于日本的技术和
工艺。日本一直以来在塑料材料研发方面处于国际lingxian地位，其技术和质量标准备受全球认可。因此
，当我们购买日本制造的塑料材料时，我们可以更加放心，因为我们知道这是一种经过严格检测和测试
的高品质产品。

综上所述，普瑞曼聚合物 LLDPE SP2030 熔融指数: 2.5 是一款性能出色的塑料材料，不仅具备优异的冲击
性能和熔融性能，而且源自于日本的技术和工艺，值得您购买和选择。这款产品的价格为每件12元，相



比其它同类产品，我们的价格更加合理。我们相信，在您使用普瑞曼聚合物 LLDPE
SP2030后，您将对其品质和性能感到满意。
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