
工字牌G01-100型射吸式割炬

产品名称 工字牌G01-100型射吸式割炬

公司名称 上海焜强机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:G01-100
类型:射吸式割矩

公司地址 上海市宝山区长江西路1180号417-25

联系电话 13045656995

产品详情

 

 g01-100割炬的作用是使氧与乙炔按比例进行混合，形成预热火焰，并将高压纯氧喷射到被切割的工件
上，使被切割金属在氧射流中燃烧，氧射流并把燃烧生成的熔渣（氧化物）吹走而形成割缝。割炬是气
割工件的主要工具。

参数如表：

  

割嘴号

  

1#

  

2#

  

3#
  

切割氧孔径  mm

  

1.0

  

1.3

  

1.6
  

氧气工作压力mpa

  

0.3

  

0.4

  

0.5
  

乙炔气工作压力mpa

  

0.001-0.1

  

0.001-0.1

  

0.001-0.1
  

切割低碳钢厚度mm

  

10-25

  

25-50

  

50-100

    g01-100割炬割嘴螺母采用黄铜加工而成，避免了应其生锈而无法更换割嘴。三个手轮均采用铝制
并以镀铜工艺，使其不会在高温工件上放置而软化。

注意事项：



1.在使用前必须检查各螺母是否有松动，如有松动应加以扳紧。

2.接通氧气气源，打开预热氧气阀和乙炔阀，检查乙炔接头处应有吸力，方可接通乙炔气源，后才能正
常使用。

3连接气源与割炬的气体通路中必须装有回火防止器。

4.发生回火时应立即关闭乙炔阀及氧气阀。

5.本产品严禁与油脂接触，以防氧气遇油脂燃烧或爆炸。

6.使用时请勿敲击。

7.本产品必须由具备上岗证的专业人员操作，非专业人员不得操作该产品。

 

售后服务：

    本产品采用三包服务（包退、包换、包满意）。用户买后在正常使用下，一个工作日内如发现有
质量问题——包退，七个工作日如有质量问题——包换，总之让客户用的放心用的满意

本产品的加工定制是否，型号是G01-100，类型是射吸式割矩，品牌是工字牌
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