
PA6 德国巴斯夫 B3EG6(30%材料）

产品名称 PA6 德国巴斯夫 B3EG6(30%材料）

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 19.20/千克

规格参数 品牌:巴斯夫高性能尼
材料用途:电气绝缘件
材料特性:良好的电气性能

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对我们东莞市业强塑胶原料有限公司的关注与支持！，我们将为您介绍一款优质的塑料原料产品
——PA66（尼龙） A3WG6巴斯夫高强度耐热、耐油。该产品的价格为27元/千克。

，我们要介绍的是这款产品的品牌：巴斯夫。作为的化学公司，巴斯夫在塑料原料行业拥有良好的声誉
和口碑。品牌的选择直接关系到原料的质量和可靠性，选择巴斯夫，您可以放心地使用。

，让我们来了解一下PA66（尼龙） A3WG6巴斯夫高强度耐热、耐油的型号：A3WG6增强级。根据巴斯
夫的相关数据，A3WG6增强级具有高强度和耐热性能，能够在恶劣的工作环境下稳定工作。对于长期受
高温、高压、高速等因素影响的设备和产品，A3WG6增强级是一个非常好的选择。

第三个属性是产地，PA66（尼龙） A3WG6巴斯夫高强度耐热、耐油的产地是巴斯夫中国公司。作为巴
斯夫在中国的子公司，巴斯夫中国公司拥有完善的生产设备和严格的质量控制体系，保证产品的质量和
稳定性。因此，您可以放心地选择巴斯夫中国公司生产的PA66（尼龙） A3WG6。

除了以上介绍的主要特点，PA66（尼龙）
A3WG6巴斯夫高强度耐热、耐油还具有其他一些可能被忽略的细节和知识。例如：

耐磨性：PA66（尼龙） A3WG6在摩擦和磨损环境下的性能表现稳定，能够保证长期使用不损耗。

抗冲击性：A3WG6增强级具有优异的抗冲击性能，在受到外部冲击或震动时不易断裂。

耐化学品性：PA66（尼龙）
A3WG6对常见的化学品和溶剂具有较好的抗腐蚀性，可以在有腐蚀性环境下使用。



加工性能：A3WG6增强级易于加工和成型，适用于各种成型工艺和加工方式。

通过以上的介绍，相信您对PA66（尼龙） A3WG6巴斯夫高强度耐热、耐油有了更全面的了解。如果您
的产品或设备在使用过程中需要具备高强度、耐热和耐油的特性，我们诚挚地推荐您选择巴斯夫品牌的P
A66（尼龙） A3WG6增强级产品。我们相信，它将为您带来zhuoyue的性能和可靠的质量。

如需了解更多详情或购买相关产品，请随时与我们联系。我们将竭诚为您提供优质的服务。

谢谢！

东莞市业强塑胶原料有限公司
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