
河北省西门子授权总代理---石家庄市西门子电机维修授权合作伙伴

产品名称 河北省西门子授权总代理---石家庄市西门子电机
维修授权合作伙伴

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子PLC:西门子伺服电机
西门子触摸屏:西门子电缆
西门子变频器:西门子模块

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）

联系电话 13510737515 13185520415

产品详情

1.配置一个消息

下面以例子的方式介绍消息的生成。

1）：首先在LAD/STL/FBD
程序编辑器，点击需要监控的地址，按鼠标右键，选择“Special Object
Properties”->“Monitoring”进入消息配置界面，如图9 所示：

在“Template”中选择监控的类型，点击“New”键进入消息配置界面
（参考图3～图

8），按照模板提供的选择配置消息，配置完成后点击“OK”键确认。
按上述的方法配置所需的消息。

2）：选择BLOCK 文件夹，点击“Options”-> “Configure Process
Diagnostics”命



令进入过程诊断配置界面如图10 所示：

点击菜单“Options”->“Customize”设置编译选项，如图11 所示：

选择“Using Auxiliary
Networks”配置附加程序段选项后，如触发故障，可以在HMI

中显示引起故障的程序和原因，如果故障原因带有M 和Q
将会被输入替代，参考如下程

序：

A M1.1

A I1.1

= M1.2 //监控点

A I1.2

= M1.1

如果M1.2 为1 触发报警消息，在HMI 显示故障程序为：

A I1.2

A I1.1

= M1.2

如果没有选择该选项，则在HMI 显示故障程序为：

A M1.1

A I1.1



= M1.2

在“Default Settings”栏中设定故障检测和初始状态检测需要调用的功
能块和相应的报警数据块，如图12 所示：

设置完成后点击确认键推出。

3）点击“Options”->“ Exclusion Addresses”或Termination Addresses
配置排除

地址（Exclusion Addresses）和终止地址（Termination Addresses）。

排除地址和终止地址都是作用于附加程序段（Auxiliary
Networks）的，如果在

排除地址设置中选择某个地址，例如I1.1,如果故障触发时，在HMI
显示故障程序中将不在显示I1.1。

选择生成附加程序段后，所有的故障程序在HMI 中将直接显示输入地
址，如果在某段程序中不需要显示附加程序段，则可以使用终止地址，
例如选择M1.1，当M1.1 为1 时，同时故障触发，在HMI
显示的故障程序为。

A M1.1

A I1.1

= M1.2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

