
闽华蓄电池 12V33AH/10HR 免维护MHB铅酸电池 MM33-12E
（UPS）DC屏电源配套型号齐全

产品名称 闽华蓄电池 12V33AH/10HR
免维护MHB铅酸电池 MM33-12E
（UPS）DC屏电源配套型号齐全

公司名称 江苏北禾电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:闽华
型号:MM33-12
容量:33AH

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创
业园A栋办公楼1-2391（注册地址）

联系电话 13057554313 13057554313

产品详情

闽华蓄电池特点：

（1）使用寿命长采用高强度紧装工艺，提高电池装配装度，提高电池使用寿命。采用增多酸量设计，确
保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。因此6gfm系列=蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(2
5)。

（2）自放电低采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很少，室温存储半年无需补电。

（3）维护简单采用特殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电
液水份含量几乎没有变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。

（4）性高电池内部装有特制阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

（5）洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设备无腐蚀，可直接将电池装在办公室或配
套设备房内，无需作防腐处理.

适用范围：通信用备用电源网络传输光节点移动基站变电站开关控制发电厂水电站备用电源酞阳能风能
系统消防系统epsups直流屏等



电池物流签收

收货时检查产品各项标识﹑数量等，与合同签定的是否相符。配置﹑规格﹑型号﹑质量异议期限为交货
后7日内。此期间，应逐件仔细检验货物，一旦发现存在与合同签定的不符之处，须立即通知我公司更换
货物，应出书面材料给我公司。交货后7日之内，如无书面异议，即确认为验收合格。

闽华MINHUA蓄电池6-GFM-33 12V33AH适用范围闽华MINHUA蓄电池6-GFM-33 12V33AH适用范围

采用高纯度的原材料，自放电小

具有良好的耐过放电恢复能力好

应用领域：

太阳能、风能储能系统

通信系统

发电厂、输变电系统

UPS、EPS备用系统

监控系统

信号系统和紧急照明系统

应急照明系统

矿山、船舶设备

石化系统备用电源
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