
台湾原产HOLUX 阿土伯A300 面积测量仪/测亩仪 防水背光简单操作

产品名称 台湾原产HOLUX 阿土伯A300
面积测量仪/测亩仪 防水背光简单操作

公司名称 永康市焱阳机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:300
产品类型:全新

公司地址 浙江省永康市五金城金城市场五金西路104-106
、112-114号

联系电话 057987367892 15356931516

产品详情

本公司专业生产批发各种建筑装潢工具仪器机械 批发您可以联系15058538979徐经理

公司所有产品默认发物流，如果需要发快递的请联系本公司0579-87367892

阿土伯a300测亩仪简介：

�        三种面积测量方法（轨迹法、拐点法和定宽测量法）自由选择；

�        可实时显示面积测量图形；

�        ipx6级防水+背光显示，全天候工作；

�        具备“平方米、亩、公顷”等多种面积测量单位；

�        可输入单价，计算金额；

�        测量结果可以储存，本机可以查看；

�        超长电池续航时间，充满电最多可用28小时；

�        机器内置帮助文件，提供简单使用说明

产品规格： 

gps芯片：高感度、低功能gps芯片



尺寸：82*54*22毫米

重量：72克（含电池）

存储空间：可存储30个面积测量结果

屏幕：128*128点，12级可调灰色背光显示

按键：电源/菜单/返回/上页/下页/确认

电池：内置可充电锂电池，1050mah/充电4小时/使用最长时间28小时

防水系数：ipx-6

语言：简体中文/英文

①三种面积测量方法（轨迹法、拐点法和定宽测量法）自由选择

②可实时显示面积测量图形

③ipx6级防水+背光显示，全天候工作

④具备“平方米、亩、公顷”等多种面积单位

⑤可输入单价，计算金额

⑥测量结果可以储存，本机可查看

⑦超长电池续航时间，充满电最多可用28小时

⑧机器内置帮助文件，提供简单使用说明

 

 

 

因为卫星信号本身有3-5米的误差（开阔地），测量的面积不能少于1亩，3亩以上可以获得比较准确的面
积，面积越大，测量的效果越好！误差越小，也就越准确！测量时可考虑测量两次或以上，取平均值这
样取得的测量结果会更准确！此点很重要！收到后有疑问，或者不够清楚的，请与店主联系！

产品使用说明：



一、本测量仪可测量任意形状的地块面积，适合土
地丈量，林地丈量，农务工作(种苗、农药用量)等应
用。

二、本测量仪只限在室外使用，第一次开机使用时
，请静候一些时间等待卫星完成定位后再开始使用
各项功能。

三、卫星讯号强度会影响测量仪的测量精确度；请
尽可能在空旷且远离强电磁波的地方使用，测量过
程中卫量数量稳定且定位讯号良好会得到较精准的
测量结果。

四、本测量仪的记录储存空间有限，如储存空间不
足时，新记录会覆盖旧记录，请及时记录重要测量
数据。

五、本测量仪具防水功能(ipx6防水等级)，请勿将本
装置浸泡入水里；如需长时间在雨天使用，建议请
套好防水袋使用。

阿土伯a300常见使用问题：1、为什么我的gps很长时间都不能完成定位？答：gps是依赖22000公里高空的
gps卫星所发射的信号进行定位工作的，请确认您所处的位置可以直视天空且视野较为开阔。在室内、地
下室及隧道等类似场所是很难甚至无法完成定位的。 2、a300充满电可以使用多长时间？如何查看剩余
电量？答：充满电需要4-5个小时，充满后最长可使用28小时。“信息”菜单（主菜单最下面一个选项）
中可以查看剩余电量。 3、我的a300死机了，按键都没有反应了，该如何处理？答：请在按下确认键的
同时按下电源键即可强制关机，再按电源键即可重新开机。 4、为什么我的gps的面积测量功能无法使
用？答：如果卫星尚未成功定位是无法进行面积测量的，请把gps开机后拿到直视天空且视野开阔的地方
耐心等待成功定位后再使用。“系统设定-gps状态”页面会显示定位情况。 5、a300在下雨的时候还可
以使用吗？答：可以。a300是ipx6级防水设计，在usb接口胶条封闭良好时完全可以胜任雨天的户外测量
工作。但工作结束后请及时用软布擦干机身上的水。 6、a300在夜晚可以使用吗？答：可以。长按机器
左键3秒可以打开背光。背光显示时间长短可以在系统设定菜单中设定，这样在漆黑的夜晚也可以工作。
不过长时间使用背光将缩短电池使用时间，请注意及时充电，以免影响下次工作。 7、我的gps无法开
机是怎么回事？答：请多按几次电源键尝试并检查电池是否有电（可以连接上充电器后再试试）。 8、



为什么我的gps在计算面积时等候时间很久？答：如果所测区域面积较大，机器计算所需时间会?兴映ぃ
肽托牡却幌隆? 9、测量时我该选择“轨迹法”、“拐点法”和“??聿獬???”中的哪一个？答：“轨迹法
”适合任何形状的地块；“拐点法”适合边较直的多边形地块，只需按照顺序在拐角处设定拐点即可完
成测量，测量过程中可以?话吹乜楸呓缧凶撸?“定宽测长法”适合宽度变化很小的狭长地块，手动输入
地块宽度，然后沿地块长边行走测量出长度即可完成测量。

 

本产品的加工定制是否，型号是300，产品类型是全新，配件类型是测量设备，适用领域是林业,渔业,畜
牧、养殖业,农业，品牌是长天，售后服务是1年
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