
厂房光伏发电支架定制 光伏发电支架定制 烟台铸基质量好

产品名称 厂房光伏发电支架定制 光伏发电支架定制
烟台铸基质量好

公司名称 烟台铸基建材科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省烟台市莱山区山海路117-3号福讯大厦16
楼

联系电话 13355356768 13355356768

产品详情

光伏发电支架定制烟台铸基建筑科技有限公司生产光伏抗震支架产品，产品设计、研发、生产制造、销
售于一体生产型企业

抗震支架整套系统都经过了严格的各类测试，彩钢瓦光伏发电支架定制，并有部门出具的检验报告书（
如：抗冲击测试、动负载测试、防火测试、VDS认证等）。符合ISO9001，光伏发电支架定制，ISO14001
标准。保证整套系统完整性与支吊架的稳定性。

如果您对我们发布的抗震支架感兴趣欢迎您的来电咨询，我公司专门生产抗震支架产品，厂房光伏发电
支架定制，用于各行各业建筑中是不可获取的构架组成部分

光伏发电支架定制烟台铸基建筑科技有限公司真诚欢迎新来客户实地考察，亲眼观看光伏抗震支架系统
生产的全过程

光伏发电支架定制烟台铸基建筑科技有限公司自主品牌的系列抗震支吊架产品系统，符合国家产业政策
及“一带一路”发展战略

光伏发电支架定制抗震支吊架设计8.3.1每段水平垂直管道应在两端设置侧向抗震支吊架。8.3.2当两个侧
向抗震支吊架间距大于*大设计间距时，应在中建增设侧向抗震支吊架。



如果您有任何抗震支架的问题欢迎来电咨询烟台铸基建筑科技有限公司
，车棚光伏发电支架定制，我们会详细为您解答难题

光伏发电支架定制烟台铸基建筑科技有限公司是一家集产品设计、研发、生产制造、销售于一体的科技
民营企业。公司专门生产抗震支吊架产品系统，严格按照生产，在国内各中心城市设有销售网络，为客
户提供更加便捷周到的供货和售后服务。

电缆桥架为刚性材质时，抗震支吊架间距为侧向12.0m，纵向24.0m。1）刚性连接的水平管道，两个相邻
的抗震支吊架间允许纵向偏移值：电线套管不得超过侧向支吊架间距的1/16，电缆梯架、电缆托盘和电
缆槽盒不得超过其宽度的两倍

厂房光伏发电支架定制-光伏发电支架定制-烟台铸基质量好由烟台铸基建筑科技有限公司提供。厂房光
伏发电支架定制-光伏发电支架定制-烟台铸基质量好是烟台铸基建筑科技有限公司今年新升级推出的，
以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴女士。
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