
气动阀门定位器/与执行机构/气动调节阀配套用

产品名称 气动阀门定位器/与执行机构/气动调节阀配套用

公司名称 上海三洲自控仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:上海三洲
型号:ZPQ

公司地址 青浦区白鹤镇外青松公路2651号

联系电话 021-59747111

产品详情

详情请您联系销售部：zpq型气动阀门定位器是工业自动化中气执行器的主要配套仪表，可用来提高阀门
位置的线性度，克服阀杆的摩擦力和消除调节阀不平衡的影响等，
从而保证阀门位置按调节仪表来的20～100kpa的气压信号成比例关系，实现正确定位。 本系列产品既可
配气动薄膜执行机构，也可配气动活塞执行机构；既可配直行程调节阀，也可配置角行程调节阀。因此
，它广泛应用于石油、化工、冶金、电站、轻纺、造纸等工业自动化中，是工业自动仪表不可缺少的一
种产品。 【主要技术参数和性能指标】 作用方式 单作用 双作用 气源压力（mpa） 0.14～0.7
输入信号压力(kpa) 20～100、20～60、60～100 环境温度（°c） -25～+40 相对湿度（%） 5～100
耐振频率 5～150hz,加速度为20m/s2 凸轮特性 直线 气管接头 zg1/4′ 主要材料
铝、不锈钢、黄铜、丁腈橡胶 安装方式 侧装

本产品的加工定制是否，品牌是上海三洲，型号是ZPQ，测量精度是95%，工作环境是任何环境，结构
型式是方，工作压力是1.6~6.4（pa），外形尺寸是30（mm），产品型号是ZPQ
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