
嘉定区房屋租赁安全鉴定检测机构 嘉定区第三方检测中心

产品名称 嘉定区房屋租赁安全鉴定检测机构
嘉定区第三方检测中心

公司名称 通质检测技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 业务1:房屋鉴定中心
业务2:国有资产房屋产权证检测单位
业务3:外墙空鼓鉴定机构

公司地址 业务涵盖江浙沪地区

联系电话  17521500182

产品详情

【嘉定区房屋租赁安全鉴定检测】,通质检测张工是集检测监测、特种施工、设备检验、装备制造、新型
建材于一体，提供科研、设计、施工全过程系统服务的1liu工程技术服务商。承接厂房检测、裂缝检测、
裂缝鉴定、承重墙检测、承重墙鉴定、房屋结构检测、广告牌检测、房屋改造鉴定、房屋质量检测、房
屋改造检测、厂房鉴定、房屋检测、房屋检测、房屋安全检测、房屋安全鉴定、房屋鉴定、房屋质量鉴
定、厂房鉴定、广告牌鉴定，在大型工业建筑、民用建筑的鉴定改造方面积累了丰富的经验。

检测地区包含江苏省、上海市有直辖市以及市内区，县，镇，村庄内的项目检测

1、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋完损状况检测

2、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋安全检测

3、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋损坏趋势检测

4、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋结构和使用功能改变检测

5、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋质量综合检测

6、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)房屋抗震能力检测

7、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)各类灾后(雪灾、火灾、震灾)质量检测

8、江苏省、上海市内有(县、市、镇、村庄)住宅套内安全鉴定



学校幼儿园安全检测鉴定内容1、学校幼儿园安全鉴定。结合使用寿命等因素，鉴定各学校幼儿园校舍结
构的安全隐患。2、学校幼儿园抗震鉴定。根据地震部公布的所在地区的地震基本烈度，鉴定学校幼儿园
校舍的设计和质量是否符合民用建筑可靠性鉴定标准、建筑抗震鉴定标准和有关抗震设计规范标准。3、
学校幼儿园抗淹没抗洪水冲击鉴定。根据水务部公布的所在地区的防洪情况，鉴定各学校幼儿园校舍的
设计和质量是否符合防洪标准和民用建筑可靠性鉴定标准规范标准。4、学校幼儿园抗风能力验算。根据
气象部公布的所在地区的台风情况，鉴定各学校幼儿园校舍的质量是否满足建筑物抗风压能力的要求和
民用建筑可靠性鉴定标准规范标准。5、其他鉴定。是否达到国家及省有关规定标准和要求。

业务范围：赣榆区工业设备可靠性鉴定、张家港热像检测、焊接工艺评定、桥梁检测、吴江区海州区地
热水勘察、兴化市工程检测、大丰区地基基础加固、地质勘探、溧阳市静载试验、盱眙县地质雷达监测
、溧阳市房屋质量检测、铜山区钢结构厂房检测、建筑加固改造、玻璃幕墙检测、低应变、地下管网检
测鉴定、码头检测、烟囱检测、栖霞房屋抗震鉴定、仪征建筑物振动检测、土工试验、金坛区房屋火灾
后检测、青浦区钢结构工程检测、秦淮区海门地下管线探测、海陵声波检测、锚杆静压桩、沛县房屋安
全鉴定、南京市货架检测、设计。

厂房结构存在局部安全问题但不影响整体时，可进行下检测鉴定：1)结构进行维修改造有专门要求时;2)
结构存在明显振动问题时;3)结构存在疲劳问题影响其疲劳寿命时;4)需要进行监测时;5)结构存在耐久性损
伤影响其耐久性年;6)结构受到一般腐蚀或存在其它问题时。

主要原理:采用均布荷载分批堆载沙袋或者水)，待楼面梁板变形值接近规范限值时，停止加载，该值即
为楼面承重能力极限值。一般作法是分6次堆载，6次卸载，每次堆载，卸载荷载值应相同，且每次堆载
后应静止10分钟左右再读取楼板变形数值。

不得他人姓名或要求未参与项目检测鉴定的人员在鉴定报告上签字，不得检测数据和出具虚假鉴定报告
。在检测鉴定活动开展前通过检测鉴定管理系统上传区查违办发出的委托鉴定书，并在鉴定报告日期之
后5个工作日内上传鉴定报告信息。建立检测鉴定业务台账，并将房屋结构不满足安全性要求的事项及时
报告房屋所在辖区建设行政主管部。

房屋改建结构的安全鉴定此类型房屋主要为改造内部整体结构或者接建新房屋增大荷载等。房屋鉴定的
重点就是复核验算，检查其改造前和改造后对房屋整体是否产生了影响，是否满足规范的要求。

非现场检测项目有：a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度;b.钢结构构件检测中，钢
材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。c.木结
构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强
度试验。
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