
北京抗震支架生产厂家 宝诚科技 北京抗震支架

产品名称 北京抗震支架生产厂家 宝诚科技 北京抗震支架

公司名称 天津宝诚科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市静海区静海镇东边庄村北侧18米禹州尊府
对面

联系电话 18202588898 18202588898

产品详情

抗震支架注意事项

抗震支架的注意事项包括以下几点：1.安装前应检查产品型号、规格和性能是

否符合设计要求。2，北京抗震支架，在预埋件上焊接时应注意保护垫板并确

保牢固可靠；同时要保证吊杆长度正确且无弯曲变形等质量问题。3.在调整水

平度过程中严禁使用不当力以免造成螺栓损伤或其它质量缺陷问题;4..所有紧固

件的连接不允许有松动现象以保证其性5、防震管卡与管道同心防止把所有内

径方向上的间距调得一样这样很容易折弯压扁，北京抗震支架，影响受力效果

6，使用扳手拧紧母螺钉时的用力应该均匀使各转接座受力的程度一致7，注意

避的直埋深度及宽度以防损坏管线8.，严格控制材料进场关对材质证明文件进

行留存以备查验9，做好成品防护工作避免受到污染.。



抗震支吊架安装方法

抗震支吊架的安装方法如下：1.根据设计图纸和现场施工情况，确定管道及设

备的标高、位置以及管径大小。然后根据支架间距图可计算出每个支架之间的

距离并做好标记；接着按照规范要求布置好导向减震器等其他附件。将所有连

接件装上即可完成组装过程。2.将需要固定的设备或管道进行编号预定位，并

根据此信息制作支撑铁丝网（需注意不同规格大小的网格）。一般直径小于等

于DN300mm采用铝塑复合板作为固定面材较为合适(厚度在6-8毫米之间)，大

于DN350则选用镀锌钢板作面板（厚4毫米左右）以增加刚度减小挠曲变形量

。

天津抗震支吊架的选择应根据工程实际情况，综合考虑支吊架的材质、规格、

承载能力、刚度等因素，北京抗震支架供应商，以及抗震支吊架的使用环境、

维护保养等方面的要求。在选择时，应注意选择有资质的生产厂家生产的产品

，并查看其产品的质量检测报告和相关认证证书，北京抗震支架生产厂家，以

确保其质量和性能满足工程需要。此外，还应根据工程实际情况，合理选择抗

震支吊架的安装位置和方式，以确保其使用效果和安全性。

北京抗震支架生产厂家-宝诚科技(在线咨询)-北京抗震支架由天津宝诚科技发展有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。天津宝诚科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为
金属建材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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