
四川 墙式混凝土护栏模具 混凝土防撞护栏模具

产品名称 四川 墙式混凝土护栏模具 混凝土防撞护栏模具

公司名称 河北宏旭模具制造有限公司

价格 400.00/套

规格参数 品牌:宏旭模具
加工能力:每天
物流周期:3天

公司地址 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村

联系电话 15720001423 15720001423

产品详情

墙式混凝土护栏模具广泛应用于高速公路、城市道路、停车场等场所，是用于保护车辆和行人安全的重
要设施。使用高强度、耐磨损的材料制造模具，确保其在长期使用过程中不会变形或磨损，增加模具的
使用寿命。模具使用的方法是现场浇筑的方式，在现浇制作过程中，需要将模具放置在所需位置，调节
拉杆长度使所有使用的模具宽度一致。然后用电动扳手将每节模具间的螺丝拧紧，确保各节模具间紧密
连接，防止灌浆后漏浆影响防护栏的质量。在搅拌混凝土时，应使用混凝土搅拌车将混凝土充分搅拌均
匀之后，将混凝土隔段注入模具内，用震动棒充分震动，以免产生气泡影响防撞护栏的坚固性，施工步
骤简单，生产速度快，不易出现模具变形等现象，模具的使用周期也不会受到任何的影响。墙式混凝土
护栏模具经过特殊的防腐蚀处理，在恶劣的天气条件下依然能够保持良好的性能。无论是在寒冷的冬季
还是潮湿的雨季，产品都具有出色的耐候性，能够有效抵御腐蚀，延长使用寿命。The wall type concrete
guardrail mold has undergone special anti-corrosion treatment and can still maintain good performance in harsh
weather conditions. Whether in cold winter or humid rainy season, the product has excellent weather resistance,
which can effectively resist corrosion and extend its service life.
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