
苏茂牌JZK-06-3/100型液位集中控制装置

产品名称 苏茂牌JZK-06-3/100型液位集中控制装置

公司名称 上海苏茂自控设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:JZK-06-3/100
使用范围:液体

公司地址 中国 上海市普陀区 交通西路108弄3号2104室

联系电话 86 021 56082915 13601895818

产品详情

jzk-06/3-100型液位集中控制装置、变送器、传感器广泛应用于电厂、造纸厂、化工厂、屋顶水箱、水塔
、防汛站、污水处理厂、集水坑污水水位、油库液位自动控制和报警。该产品安装方便、工作稳定可靠
，外体采用304不锈钢外套聚四氟乙烯，本产品外形尺寸长度:0.5m~10m任意选择，浮球采用聚四氟乙烯
材料，浮球直径:120mm，可配接我公司液位显示控制仪表uqk-75-100型光柱+属性仪表，输出4~20ma电
流信号，纸箱包装，包装数量1~4只，质量三包，交货及时。

技术参数:

材质304不锈钢，

测量范围:0.5m~10m,

测量精度:±10mm，

工作压力:1mpa

工作温度:-40~+80c°

安装法兰:专用法兰

木箱包装，质量保证，交货及时。

本产品的加工定制是是，型号是JZK-06-3/100，使用范围是液体，精度等级是1级，输入端是24V，输出端
是220V，电源及功耗是100W
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