
食品茶多酚检测仪 SH-ADF

产品名称 食品茶多酚检测仪 SH-ADF

公司名称 山东顺和电子科技有限公司

价格 2888.00/台

规格参数 仪器型号:SH-ADF
仪器品牌:顺和宏科
是否国产:是

公司地址 山东省潍坊市奎文区东风东街以北、新华路1567
号1号楼2单元719室（注册地址）

联系电话  13356367675

产品详情

功能特性亮点一览：

食品茶多酚检测仪搭载安卓智能系统，操作界面高效直观，联网方式多样，数据上传迅速，大幅提升工
作效率。

高度智能化设计，开机即自检、自动调零，检测重复性高，确保每次检测结果的精准无误。

新一代高速热敏打印机加持，检测报告与二维码的打印变得轻松快捷，满足现场快速检测的需求。

与食品安全监管平台无缝对接，数据实时上传，助力监管部门进行风险预警和大数据分析，守护食品安
全防线。

一体化集成设计，检测模块多样，不仅满足常规检测，更适应现场及流动检测场景，灵活多变。

胶体金模块采用自动化传输扫描，简化操作，提升检测速度与准确性，为用户节省宝贵时间。

内置强大数据库，支持个性化样品选择与信息编辑，满足不同检测需求，操作更加灵活。

直观操作视频，为用户提供即时的操作指导，轻松上手，降低学习成本。

样品处理简易，整体操作安全便捷，极大提升检测工作的效率与安全性。

用户权限管理功能，确保仪器操作安全，数据隐私得到有效保护。

高精度光学传感器，保证检测结果的灵敏、jingque与可重复，为用户提供可靠的检测数据。



丰富的功能设置，如结果判定线修改等，满足用户不同的检测需求，让检测工作更加个性化。

主要参数速览：

搭载高性能ARM Cortex-A7四核处理器，为仪器提供强大的运算能力，确保稳定运行。

7英寸液晶触摸屏，人性化中文界面，操作直观简单，用户友好性jijia。

交直流两用设计，车载电源与充电锂电池均可使用，适应各种检测环境，方便灵活。

四波长冷光源与光路切换装置，实现多波长与多通道同时检测，提升检测效率。

智能恒流稳压技术，确保光源长时间稳定工作，无温漂现象，保证检测结果的准确性。

内置国家定量标准，实时比对检测结果，确保合规，为用户提供可靠的数据支持。

支持连续检测与样本编号自动累加，简化数据管理，提升检测效率。

数据可无线上传至平台，并支持导出为Excel，方便用户进行数据分析和报告制作。

大容量存储设计，满足长期数据存储需求，方便用户随时回顾与比对数据。

支持U盘拷贝与标准USB接口，数据备份与传输便捷，保障数据安全。

检测项目与固件均可升级扩展，适应不断变化的检测需求，保持仪器的先进性与实用性。
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