
地埋式专科医院污水处理系统

产品名称 地埋式专科医院污水处理系统

公司名称 潍坊帝洁环保设备有限公司

价格 48000.00/件

规格参数 品牌:帝洁环保
型号:WSZ-0.5
产地:潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院
内2排15号

联系电话  15762525161

产品详情

地埋式专科医院污水处理系统

工艺选择原则采用技术，运行可靠，操作管理简单的工艺，使性与可靠性**地结合起来。 利用节能的
治理工艺，大地降低工程运行费用。 采用成熟的技术工艺，有效控制工艺造价。废水处理工艺以处理
效果好，动力消耗低，运行稳定，管理方便的生化法为主；主要处理设备选用、运行稳定、操作维护容
易的设备，以提高废水处理效果、降低处理费用，使废水处理后达到排放标准的要求。含汞废水主要来
自各种口腔和计测仪器仪表中使用汞。汞的危害大，进入水体后可转化为**汞，并通过食物链的富集浓
缩。含汞废水处理方法包含铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。基础的医院污水处
理工艺一级处理标准：一级处理为物理处理法，关键去除废水中呈飘浮状态的固体污染物质。历经一级
处理后的废水，BOD通常可去除30%左右，达不到排放标准的要求。二级处理标准：二级处理关键去除
废水中呈胶体溶液和溶解状态的**污染物质（即BOD,COD物质），去除率能达90%之上，使**污染物达
到排放标准。处理工艺步骤为一级处理+生物处理，生物处理选用活性污泥法和生物膜法等。处理标准
：处理，关键是进一步处理难降解的**物、磷和氮等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。关键方
法有生物脱氮除磷法、混凝沉淀法、砂滤法、活性炭吸附法、离子交换法和电渗析法等。医院排出的废
水中还含有医院内部大量使用的**溶液、消毒剂、和其他化学药品。对这些含有污染物质的有毒有害废
水一定要做好收集处理工作，不能随意排放。医院废水中含有大量的病原微生物、病毒和化学药剂。具
有空间污染、急性和潜伏性等特征。病毒废水可采用消毒剂和紫外光照射的方法进行处理。设备工艺特
点：采用成熟的A/O生化处理工艺路线，具有良好的去除洗衣厂洗涤污水中的**物和较好的脱氮功能，
以满足排放标准的要求；具有较好的耐冲击负荷能力，以适应水质、水量变化的特点；调节池内设预曝
气，可降低洗衣厂洗涤污水中**物浓度，又可防止调节池洗衣厂洗涤污水悬浮杂质的沉淀，不至腐化发
臭，大大改善了周围的环境；采用污泥前置回流硝解工艺，大大降低污泥的生成量；采用新型填料，挂
膜快，寿命长，处理见效快；充分考虑二次污染产生的可能性，将其影响降低至低程度；采用集中控制
、自动化运行，易于管理维修，提高系统可靠性、稳定性；系统处理设施全部设置在地表以下，不占地
表面积，可作绿化，又利于防冻。
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